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RESUMEN EJECUTIVO

El Gobierno Auténomo Descentralizado Cantonal (GADC) de Samboronddn, dentro de su politica de
mejoramiento de las condiciones del cantén, ha establecido y programado la ejecucidon de la
construccion de un anillo vial perimetral con una infraestructura estable, eficaz, confiable y
permanente para la cabecera cantonal. Se realizard bajo la contratacion de los servicios de
consultoria para los Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos los mismos que establecen realizar
el estudio geoldgico-geotécnico a lo largo de la ruta, con la finalidad de estudiar la formacion de los
suelo de la zona de influencia de la via; asi mismo, los estudios se realizaran por etapas. El
proyecto se establece con la finalidad de agilizar el tréfico vehicular que ingresa directamente del
centro de la ciudad ya que esta situacién provoca caos vehicular, contaminacién y pérdidas tanto de
tiempo como de productividad.

La presente ficha detalla de manera técnica la obra y consigo los impactos medio ambientales
tanto negativos como positivos que la ejecucion de la misma podria ocasionar. Para contrarrestar,
mitigar, minimizar o eliminar aquellos dafios, se presenta el respectivo Plan de Manejo Ambiental
(PMA) donde se establecen las medidas correctivas a ejecutar. Dicho PMA se encuentra

estructurado de la siguiente manera:

PLAN PROGRAMA ETAPA
Programa De Control De Polvo Y Emision De Gases
Programa De Control De Ruido
Plan de Preven'aon y Mitigacion de Programa De Prevencién De Contaminacién Del Suelo
Impactos Ambientales
Programa De Prevencién De Contaminacion Del Agua
Programa De Conservacién De Biodiversidad
Programa De Manejo De Desechos Sélidos No Peligrosos
Plan de Manejo de Desechos
Programa De Gestién De Desechos Peligrosos -
0
Plan de Comunicacién y Capacitacion Programa De Capacitacién §
=]
Plan de Relaciones Comunitarias Programa De Relaciones Comunitarias g
o

Plan de Contingencias

Programa De Contingencias

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional

Programa De Acciones Generales Dirigido A La Salud
Ocupacional Y Seguridad Industrial

Plan de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental

Programa De Seguimiento Al Plan De Manejo Ambiental

Plan de Rehabilitacion

Programa De Rehabilitacién Del Area De La Obra

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del
Areas

Programa De Abandono Y Cierre De La Obra
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1. FICHA AMBIENTAL

INFORMACION DEL PROYECTO

OBRA

Construccion de la Via Perimetral en la Cabecera Cantonal-Tramo |

ACTIVIDAD ECONOMICA
Codigo CCAN: 23.4.1.1.3.5

FECHA: Mayo 2015
Sistema de coordenadas UTM Zona 17 Datum WGS 84 (correspondientes al uso ALTITUD:
horario) 5m.s.n.m
SHAPE X Y

1 642174 9783348

2 642367 9784531

3 641907 9784527

4 641055 9784439

5 641028 9784396
ESTADO DE LA OBRA Construccion: X Operacion: Cierre: Abandono:

DIRECCION DE LA OBRA

Malecén de la cabecera cantonal

CANTON: Samborondén

CIUDAD: Cabecera Cantonal

PROVINCIA: Guayas

PARROQUIA PERIFERICO: X
INFORMACION DEL PROPONENTE
Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Samborondén
DATOS DEL PROMOTOR

Ing. José Yunez

Alcalde

DOMICILIO DEL PROMOTOR

Palacio Municipal Malecén entre Calixto Romero y Garcia Moreno

CORREO ELECTRONICO DEL
PROMOTOR

jyunez@samborondo |
TELEFONO
n.gob.ec

(5934) 2024257
2024089
2024087

INFORMACION DEL EQUIPO TECNICO

REPRESENTANTE

Nombre: Lcdo. Edgar Mufioz

Direccion: km. 10 via a Samboronddn, Estancias del Rio

Teléfono: 0980021425
E-mail: munozh6503@yahoo.com

REPRESENTANTE

Nombre: Geena Minchalo

Direccion: Luque entre Boyaca y Garcia Avilés-Guayaquil

Teléfono: 0984360243
E-mail: geenaminchalo@hotmail.com

CARACTERISTICAS DE LA ZONA

Area del Proyecto (ha.m?): 3km

Infraestructura: Via perimetral
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Mapa de ubicacion: Google Earth

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES

1.- Retroexcavadora 3.- Aplanadora

5.- Pavimentadora

2.- Volquete 4.- Mezcladora

6.- Sefializacion vial

REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Contratado de la zona e independientes

ESPACIO FiSICO DEL PROYECTO

Area Total (m?,ha): 3 km

Agua Potable: Si( ) No(X)

Consumo de agua (m3): 10m3

Energia Eléctrica: Si (X) No ()

Consumo de Energia Eléctrica (KV): 20KV

Acceso Vehicular: Si (X) No ()

Facilidades de transporte para acceso: Limitada

Topografia del terreno: Periferia de Samborondoén

Tipo de Via: Vias de Segundo Orden

Alcantarillado: Si (X) No ()

Telefonia: Mévil (X) Fija () Otra (radio
comunicador)

SITUACION DEL PREDIO

Zona periférica
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2. MARCO LEGAL REFERENCIAL

Los instrumentos legales y normativos locales, nacionales y sectoriales, que se describen a
continuacién seran considerados en orden de jerarquia, mencionando la parte principal del
articulado que tiene referencia con los objetivos del Proyecto.
2.1.CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA
En la actual Constitucion publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 2008, en los
aspectos referentes a los aspectos del medio ambiente enuncian los siguientes aspectos
principales:
Respecto al Medio Ambiente
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la poblacién a vivir en un ambiente sano y ecoldgicamente
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés
publico la preservacidon del ambiente, la conservacidon de los ecosistemas, la biodiversidad y la
integridad del patrimonio genético del pais, la prevencién del daifio ambiental y la recuperacion de
los espacios naturales degradados.
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realizacién se vincula al ejercicio de
otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentacidn, la educacién, la cultura fisica, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir
Art. 66.- Se reconoce y garantizara a las personas:
Numeral 25: El derecho a acceder a bienes y servicios publicos y privados de calidad, con
eficiencia, eficacia y buen trato, asi como a recibir informacién adecuada y veraz sobre su
contenido y caracteristicas.
Numeral 27: El derecho a vivir en un ambiente sano, ecoldgicamente equilibrado, libre de
contaminacién y en armonia con la naturaleza.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauracién. Esta restauracidn sera independiente de la
obligacidn que tienen el Estado y las personas naturales o juridicas de Indemnizar a los individuos
y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental
grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotacién de los recursos naturales no
renovables, el Estado establecera los mecanismos mds eficaces para alcanzar la restauracion, y
adoptara las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Art. 267.- En cuanto a las competencias de Gobiernos seccionales indica:
Numeral 4: Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservacion de la

biodiversidad y la proteccion del ambiente.



FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ViA PERIMETRAL EN
LA CABECERA CANTONAL-TRAMO |, CANTON SAMBORONDON PROVINCIA DEL GUAYAS

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendra los siguientes objetivos:

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a
las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y
a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:

Toda persona tendra derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.

Art. 396.- El Estado adoptara las politicas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de dafo. En caso de duda sobre el impacto
ambiental de alguna accidon u omisién, aunque no exista evidencia cientifica del dafio, el Estado
adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por dafios ambientales es objetiva. Todo dafio al ambiente, ademads de las
sanciones correspondientes, implicara también la obligacion de restaurar integralmente los
ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Art. 397.- En caso de dafios ambientales el Estado actuard de manera inmediata y subsidiaria para
garantizar la salud y la restauracidn de los ecosistemas. Ademas de la sancidn correspondiente, el
Estado repetird contra el operador de la actividad que produjera el dafio las obligaciones que
conlleve la reparacion integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca.
La responsabilidad también recaera sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el
control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y
ecolégicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

1. Permitir a cualquier persona natural o juridica, colectividad o grupo humano, ejercer las
acciones legales y acudir a los érganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés
directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de
solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el dafio ambiental materia de litigio.
La carga de la prueba sobre la inexistencia de dafio potencial o real recaera sobre el gestor de la
actividad o el demandado.

2. Establecer mecanismos efectivos de prevencion y control de la contaminacién ambiental, de
recuperacion de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
Art. 398.- Toda decision o autorizacién estatal que pueda afectar al ambiente deberd ser

consultada a la comunidad, a la cual se informara amplia y oportunamente. El sujeto consultante
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serd el Estado. La ley regulara la consulta previa, la participacién ciudadana, los plazos, el sujeto
consultado y los criterios de valoracidn y de objecidn sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorara la opiniéon de la comunidad segun los criterios establecidos en la ley y los
instrumentos internacionales de derechos humanos.

Art. 411.- El Estado garantizara la conservacion, recuperacidon y manejo integral de los recursos
hidricos, cuencas hidrograficas y caudales ecolégicos asociados al ciclo hidrolégico. Se regulara
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas,
en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua.

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano seran prioritarios en el uso y
aprovechamiento del agua.

Respecto a los Servicios Publicos

Art. 85.- La formulacidn, ejecucidn, evaluacién y control de las politicas publicas y servicios
publicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitucidn, se regularan de acuerdo con
las siguientes disposiciones:

1. Las politicas publicas y la prestacién de bienes y servicios publicos se orientardn a hacer
efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularan a partir del principio de solidaridad.

En la formulacidn, ejecucion, evaluacidén y control de las politicas publicas y servicios publicos se
garantizara la participacién de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

Respecto al Ordenamiento Territorial

Finalmente, se debe resaltar que el Art. 241, de la Constitucidon, declara: la planificacion
garantizard el ordenamiento territorial y serd obligatoria en todos los niveles de gobiernos
auténomos seccionales.

A nivel cantonal en el Art. 264, se establece a la municipalidad como responsable de la regulacion
del uso del suelo urbano y rural, de la infraestructura fisica y de la prestacidén de servicios publicos.
Respecto al Reciclaje

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos auténomos descentralizados adoptaran politicas
integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan
regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de
zonas verdes. Los gobiernos autonomos descentralizados desarrollaran programas de uso racional
del agua, y de reduccién reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sdlidos y liquidos. Se
incentivard y facilitarda el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el

establecimiento de ciclo vias.
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2.2.AGENDA 21

El 22 de diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidié que se celebrara
una reuniéon mundial en la cual pudieran elaborarse estrategias para detener e invertir los efectos
de la degradacion del medio ambiente “en el contexto de la intensificacion de los esfuerzos
nacionales e internacionales hechos para promover un desarrollo sostenible y ambientalmente
racional en todos los paises”.

El Programa 21, aprobado el 14 de junio de 1992 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, es la respuesta que ha dado la comunidad internacional a esa
peticidn. Se trata de un programa de accién amplio al que desde este momento hasta el siglo XXI
dardn aplicacién los gobiernos, los organismos de desarrollo, las organizaciones de las Naciones
Unidas y grupos del sector independiente en todas las areas en las cuales la actividad econdmica
humana tenga efectos sobre el medio ambiente.

El Programa deberd estudiarse juntamente con la Declaracién de Rio sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo y los principios para la ordenacién sostenible de los bosques. Ambos fueron aprobados
en la Conferencia, conocida como Cumbre para la Tierra, celebrada en Rio de Janeiro (Brasil) del 3
al 14 de junio de 1992.

Como aspecto fundamental del Programa 21 estd la idea de que la humanidad se encuentra en un
momento decisivo de su historia. Podemos seguir las politicas actuales, que perpetuan las
diferencias econdmicas entre los paises y dentro de ellos, aumentan la pobreza, el hambre, la
enfermedad y el analfabetismo en todo el mundo y que causan el deterioro continuado de los
ecosistemas de los que dependemos para sostener la vida en el planeta o bien podemos cambiar
de curso, mejorando los niveles de vida para los necesitados. Podemos ordenar y proteger mejor
los ecosistemas y buscar un futuro mas prospero para todos nosotros. En el predmbulo del
Programa 21 el Secretario General de la Conferencia afirma que ninguna nacién puede alcanzar
estos objetivos por sus propios medios. Sefiala que puede realizarse por medio de una alianza
mundial en favor del desarrollo sostenible.

2.3.CODIGOS Y LEYES

2.3.1. Cddigo Organico De Organizacion Territorial, Autonomia Y Descentralizacién (COOTAD).
Articulo 2.- Objetivos.- Son objetivos del Cédigo:

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la consolidacidon de cada uno de sus niveles de

gobierno, en la administracion de sus circunscripciones territoriales, con el fin de impulsar el
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desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los derechos sin discriminacién alguna, asi
como la prestacion adecuada de los servicios publicos;

Articulo 4.- Fines de los gobiernos autonomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas
circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos auténomos descentralizados:

d) La recuperacidon y conservacién de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible
y sustentable;

Articulo 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades
que de manera concurrente podran asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales,
concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de caracter general, a
través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su circunscripcion territorial.
Articulo 28.- Gobiernos auténomos descentralizado: Cada circunscripcidn territorial tendra un
gobierno auténomo descentralizado para la promocién del desarrollo y la garantia del buen vivir, a
través del ejercicio de competencias. Estara integrado por ciudadanos electos democraticamente
quienes ejerceran su representacion politica. Constituyen gobiernos auténomos descentralizados:
a) Los de las regiones;

b) Los de las provincias;

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; v,

d) Los de las parroquias rurales.

2.3.2. Ley De Gestion Ambiental

El Art. 12 del Capitulo IV De la participacion de las Instituciones del Estado, define como
obligaciones de las instituciones del Estado del sistema Descentralizado de Gestion Ambiental en
el ejercicio de sus atribuciones y en el ambito de su competencia:

Numeral 2: Ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental,
permisibilidad, fijacidn de niveles tecnoldgicos y las que establezca el Ministerio del Ambiente.
Segun el capitulo Il, Art. 19 sobre la Evaluacion de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, las
obras publicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversidn publicos o privados que pueden
causar impactos ambientales, serdn calificados previamente a su ejecucion, por los organismos
descentralizados de control, conforme el Sistema Unico de Manejo Ambiental, cuyo principio
rector sera el precautelatorio.

El Art. 21 establece que los sistemas de manejo ambiental incluirdn estudios de linea base,

evaluacion del impacto ambiental, evaluacidn de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de
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riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigacién, auditorias ambientales y
planes de abandono.
El Art. 23 define los componentes de la evaluacion de impacto ambiental en los siguientes
aspectos: 1. La estimacion de los efectos causados a la poblacion humana, la biodiversidad, el
suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y funcién de los ecosistemas presentes en el area
previsiblemente afectada; 2. Las condiciones de tranquilidad publica tales como: ruido,
vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental
derivado de su ejecucion; y, 3. La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendra en los
elementos que componen el patrimonio histdrico escénico y cultural.
El Art. 28 establece que los ciudadanos tienen derecho a participar en la gestion ambiental, a
través de consultas, audiencias publicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociacion
entre el sector publico y el privado. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el
articulo 88 de la Constitucién tornard inejecutable la actividad de que se trate y serd causal de
nulidad de los contratos respectivos.
También se expresa en el Art. 29 que los ciudadanos tendrdn derecho a ser informados oportuna y
suficientemente sobre cualquier actividad que pueda producir impactos ambientales.
2.3.3. Ley De Prevencion Y Control De La Contaminacion Ambiental

La ultima reforma de la LPCCA se realizd el 10 de Septiembre del 2004. Cada capitulo
especifica a que recurso natural se desea amparar. El | capitulo trata de la prevencién de la
contaminacion del aire y el capitulo Il se refiere al recurso agua.
2.3.4. Ley Organica De La Salud (Ley No. 2006-67)
Art. 103.- Se prohibe a toda persona, natural o juridica, descargar o depositar aguas servidas y
residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente,
en rios, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohibe también su
uso en la cria de animales o actividades agropecuarias.
Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la obligacion de instalar
sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de residuos tdxicos que se produzcan por efecto
de sus actividades.
Las autoridades de salud, en coordinacién con los municipios, seran responsables de hacer cumplir
esta disposicion.
Art. 105.- Las personas naturales o juridicas propietarias de instalaciones o edificaciones, publicas
o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares, utilizaran las redes de alcantarillado para
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eliminar las aguas servidas y residuales producto de las actividades que desarrollen; y, en los casos

que inevitablemente requieran eliminarlos en el mar, deberan tratarlos previamente, debiendo

contar para el efecto con estudios de impacto ambiental; asi como utilizar emisarios submarinos

gue cumplan con las normas sanitarias y ambientales correspondientes.

Capitulo V “Salud y seguridad en el trabajo”

Los desechos infecciosos, especiales, toxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados

técnicamente previo a su eliminacidon y el depdsito final se realizard en los sitios especiales

establecidos para el efecto por los municipios del pais.

Para la eliminacidon de desechos domésticos se cumpliran las disposiciones establecidas para el

efecto.

Las autoridades de salud, en coordinacién con los municipios, seran responsables de hacer cumplir

estas disposiciones.

2.3.5. Plan Nacional Del Buen Vivir 2009 — 2013

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013, el tema ambiental es abordado en el Objetivo No. 4

“Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”. Las

politicas del objetivo son:

e Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y
marina, considerada como sector estratégico.

¢ Manejar el patrimonio hidrico con un enfoque integral e integrado por cuenca hidrograéfica, de
aprovechamiento estratégico del Estado y de valoracion sociocultural y ambiental.

e Diversificar la matriz energética nacional, promoviendo la eficiencia y una mayor participacién
de energias renovables sostenibles.

e Prevenir, controlar y mitigar la contaminacidn ambiental como aporte para el mejoramiento
de la calidad de vida.

e Fomentar la adaptacién y mitigacion a la variabilidad climatica con énfasis en el proceso de
cambio climatico.

¢ Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por procesos naturales
y antrépicos generadores de riesgos.

Incorporar el enfoque ambiental en los procesos sociales, econdmicos y culturales dentro de la

gestién publica.

2.3.6. Ley De Seguridad Social

Expedido en el Registro Oficial 465 de 30 de Noviembre del 2001.
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Libro Primero del Seguro General Obligatorio, Titulo | “Del Régimen General”.

Capitulo I, “Normas Generales”.

Art. 2.- Sujetos de Proteccidn.- Son sujetos "obligados a solicitar la proteccidon" del Seguro General
Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecucidn de
una obra o la prestacion de un servicio fisico o intelectual, con relacion laboral o sin ella; en
particular:

a. El trabajador en relacion de dependencia;

b. El trabajador auténomo;

c. El profesional en libre ejercicio;

d. El administrador o patrono de un negocio;

e. El duefo de una empresa unipersonal;

f. El menor trabajador independiente; vy,

g. Los demas asegurados obligados al régimen del Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y
decretos especiales.

Son sujetos obligados a solicitar la proteccidn del régimen especial del Seguro Social Campesino,
los trabajadores que se dedican a la pesca artesanal y el habitante rural que Ilabora
"habitualmente" en el campo, por cuenta propia o de la comunidad a la que pertenece, que no
recibe remuneraciones de un empleador publico o privado y tampoco contrata a personas
extrafias a la comunidad o a terceros para que realicen actividades econdmicas bajo su
dependencia.

2.3.7. Leyde Caminos. Decreto Ejecutivo 1137, R.0. 699 de 9 de mayo de 2012.

Construccion, ensanchamiento o mejoramiento de caminos.- Las Instituciones, seccionales
encargadas de la construccién de caminos publicos previamente a la construccién,
ensanchamiento, mejoramiento o rectificacién de los caminos a su cargo, deberd someter los
proyectos y planos a consideracion y aprobacidn del Ministerio de OO.PP. para lo cual presentaran
los documentos respectivos ante los Directores Provinciales de Obras Publicas o directamente a la
Direccién General. La Direccién General de Obras Publicas o Direcciones Provinciales, aprobaran
dichos proyectos y planos en un plazo maximo de 30 dias o hardn las correspondientes
observaciones para que se rectifiguen o modifiquen tales planos y proyectos, concediendo un
plazo para ello. De encontrar que los proyectos y planos se hallan ajustados a las normas técnicas
les daran su aprobacion dentro del plazo indicado o una vez que los proyectos y planos hayan sido
rectificados o modificados conforme a las observaciones planteadas y reunieren los requisitos
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minimos sefialados. Con la aprobacidn las Entidades seccionales podran proceder a ejecutar las

obras.

Los articulos 37,38 y 39 de la Ley hacen mencién al cuidado del transito y manejo de desechos

solidos, en tanto que el Art.23 del reglamento de caminos privados hace referencia al

procedimiento para explotacién de minas. El parrafo tercero del literal (d) del numeral 2.2. y el

numeral 5 del literal (e) del numeral 4.2 de la Politica Nacional de Concesiones Viales, establecen

las responsabilidades que tiene los concesionarios respecto a la prevencién y mitigacion de

impactos socio-ambientales en la via.

2.3.8. Ley Forestal y de Conservacion de Areas Naturales y Vida Silvestre y sus Reglamentos (L.
74-PLC. R.O. 64: 24-agosto-1981)

Establece las areas naturales protegidas, sus clases y los procedimientos de intervencion y manejo

de las mismas.

2.3.9. Leyde Transitoy Transporte Terrestres

Especialmente en lo concerniente al reglamento de las sefiales, luces y signos convencionales de

transito.

2.3.10. Ley de Patrimonio Cultural y sus reglamentos

En lo relativo a los procedimientos establecidos cuando se encuentren restos arqueoldgicos y de

interés cultural y patrimonial nacionales.

2.3.11. Codificacion De La Ley De Aguas

Publicada en el R.0. 339 del 20 de mayo del 2004.

TITULO II: De la Conservacién y Contaminacién de las Aguas

Capitulo | “De la Conservacion”

Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizard las aguas con la mayor eficienciay

economia, debiendo contribuir a la conservacién y mantenimiento de las obras e instalaciones de

que dispone para su ejercicio.

Capitulo Il “De la Contaminacion”

Art. 22.- Prohibase toda contaminacion de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo

de la flora o de la fauna.

El Consejo Nacional de Recursos Hidricos, en colaboracién con el Ministerio de Salud Publica y las

demas entidades estatales, aplicara la politica que permita el cumplimiento de esta disposicion.

2.3.12. Cddigo Organico Integral Penal (Coip) R.O. 180
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A partir del lunes 10 de febrero de 2014 entra en vigencia el COIP con R.O. 180. En el Libro
Primero de La Infraccion Penal, Titulo IV de Infracciones en particular, Capitulo Cuarto de Delitos
contra el ambiente y la Naturaleza o Pacha Mama, Seccion Segunda de los Delitos contra los
Recursos Naturales se encuentran los siguientes articulos: Art. 251 Delitos contra el agua, Art. 252
Delitos contra suelo y Art. 253 Contaminacidn del aire; donde el atentar contra los recursos antes
mencionados tendra una sancion de pena privativa de tres a cinco afos en los dos primeros
articulos y de un afio a dos en el tercer articulo.

2.3.13. Cddigo De La Salud

El Art. 6 determina que el saneamiento ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a
acondicionar y controlar el ambiente en que vive el hombre, a fin de proteger su salud. El cédigo
de salud entrd en vigencia el 8 de febrero de 1971.

La Ley de Gestion Ambiental introduce una reforma al Art. 2, agregando el siguiente inciso: “en
aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, regira como norma supletoria
de este cddigo, la Ley del Medio Ambiente”. Asi mismo, se han derogado una serie de articulos de
este Cédigo que se contraponen con la actual Constitucién.

2.4.DECRETOS Y REGLAMENTOS DE APLICACION A LAS LEYES

2.4.1. |Institucionalidad Ambiental

El Ministerio de Ambiente del Ecuador es el organismo encargado de actuar como rector,
coordinador y regulador del Sistema Nacional Descentralizado de Gestion Ambiental, segin la Ley
de Gestién Ambiental publicada en el Registro Oficial 245, julio 30 de 1999.

2.4.2. Texto Unificado De Legislacion Secundaria Del Ministerio Del Ambiente (TULSMA)

La aplicacién de la ley de Gestion Ambiental se ve fortalecida con la Legislacién Ambiental
Secundaria, mediante Decreto Ejecutivo 3399 R.0.725 del 16 de diciembre de 2002. El objetivo del
TULSMA es actualizar la legislacién en materia ambiental y permitir ubicar con exactitud la
normativa vigente en materia. Dentro del TULSMA, el Libro VI De la Calidad Ambiental con sus
diferentes Titulos, incluye las normas y reglamentos que rigen a las actividades que causan
impactos ambientales sobre el medio ambiente.

2.4.2.1. Acuerdo Ministerial 028: Sustituir el Libro VI del Texto Unificado de Legislacion

Secundaria del Ministerio del Ambiente por el Libro VI de la Calidad Ambiental. Quito,

viernes 13 de febrero de 2015
Titulo 11l del Sistema Unico de Manejo Ambiental
Capitulo lll de la Categorizacion Ambiental Nacional.
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Art. 26 De la categoria Il (Licencia Ambiental Categoria IlI).- Dentro de esta categoria, se
encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos ambientales y/o riesgo
ambiental, son considerados de impacto bajo.

Todos los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta categoria, deberan
regularizarse mediante el SUIA, y obtener una licencia ambiental, que sera otorgada por la
Autoridad Ambiental Competente, conforme al siguiente procedimiento:

1. El Sujeto de Control, en base a la guia metodoldgica elaborada para el efecto y disponible en
linea, debera remitir a la Autoridad Ambiental Competente la Ficha Ambiental, el Plan de Manejo
Ambiental, el proceso de Difusién Publica y los pagos por servicios administrativos, para su
revisién y andlisis.

2. Una vez recibida la informacién especificada, la Autoridad Ambiental Competente revisara la
Ficha Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental incluido el proceso de Difusiéon Publica en un
término maximo de diez (10) dias, dentro del cual emitird sus observaciones; y en caso de que no
existan observaciones, se emitird la licencia ambiental conforme al procedimiento para esta
categoria.

3. En caso de que existan observaciones a la Ficha Ambiental y/o Plan de Manejo Ambiental, estas
deberan ser notificadas al promotor, quien deberd absolverlas en el término maximo de diez (10)
dias contados a partir de la fecha de notificacién. La Autoridad Ambiental Competente revisara las
respuestas a las observaciones en un término maximo de cinco (5) dias y en caso de que estas
sean absueltas, procedera a emitir la licencia dentro del mismo término.

4. En caso de que las observaciones no sean absueltas, la Autoridad Ambiental Competente
notificara por ultima vez al proponente, para que en el término maximo de diez (10) dias remita
las respectivas respuestas. Una vez recibida la documentacion final, la Autoridad Ambiental
Competente emitird en el término maximo de cinco (5) dias la licencia o archivara el proceso si las
observaciones no son absueltas.

Capitulo IV de los Estudios Ambientales

Art. 32 Objetivos de la ficha ambiental.- La ficha ambiental permite describir de manera general el
entorno fisico, bidtico y socio-econémico donde se desarrollardn los proyectos, obras o
actividades, y donde se medird y controlara sus respectivos impactos; adicionalmente, propone
medidas a través de un Plan de Manejo Ambiental minimo para prevenir, mitigar y minimizar los

impactos ambientales negativos potenciales o identificados.
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2.4.2.2. Titulo IV: Reglamento a la Ley de Gestion Ambiental para la prevencién y Control de la
Contaminacion Ambiental.

Dentro del ambito del reglamento se encuentran:

a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevencion y control de la contaminacién

ambiental y de los impactos ambientales negativos de las definidas por la Clasificacion Ampliada

de las Actividades Econdmicas de la versidn vigente de la clasificacidon Internacional Industrial

Uniforme ClIU, adoptada por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos;

b) Las normas técnicas nacionales que fijan los limites permisibles de emisidn, descargas y vertidos

al ambiente;

c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional.

Complementariamente en este libro se destaca el Reglamento para la Prevencion y Control de la

Contaminacién que define los elementos regulatorios para la gestién ambiental de obras o

actividades para evitar la contaminacién ambiental de los recursos ambientales apoyandose de las

nuevas Normas de Calidad Ambiental para los siguientes propésitos:

Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes al recurso agua.

Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediacidon para suelos

contaminados.

Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas.

Anexo 4: norma de calidad del aire ambiente.

Anexo 5: limites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes méviles y

para vibraciones.

Anexo 6: norma de calidad ambiental para el manejo y disposiciéon final de desechos sélidos no

peligrosos.

Anexo 7: listados nacionales de productos quimicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente

restringido que se utilicen en el Ecuador.

Esta normativa fue publicada el 31 de marzo del 2003 y promulgada mediante Decreto Supremo

No. 3516 del 27 de diciembre de 2002.

Libro VI, Anexo 6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposicion final de desechos

sélidos no peligrosos.

. De las responsabilidades en el manejo de desechos
J Normas generales para el manejo de los desechos sélidos no peligrosos.
. Normas generales para el almacenamiento de desechos sélidos no peligrosos.
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. Normas generales para la entrega de desechos sélidos no peligrosos.

. Normas generales para el barrido y limpieza de vias y areas publicas.

J Normas generales para la recoleccidn y transporte de los desechos sélidos no peligrosos.

. Normas generales para la transferencia de los desechos sélidos no peligrosos.

. Normas generales para el tratamiento de los desechos sdlidos no peligrosos.

. Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sélidos.

J Normas generales para la disposicién de desechos sélidos no peligrosos, empleando la

técnica de relleno manual.

. Normas generales para la disposicién de desechos sélidos no peligrosos, empleando la
técnica de relleno mecanizado.

. Normas generales para la recuperacion de desechos sélidos no peligrosos.

De las prohibiciones en el manejo de desechos sélidos

Numeral 4.2.5.: se prohibe la quema de desechos sélidos en los contenedores de almacenamiento
de desechos sélidos.

Numeral 4.2.6.: se prohibe quemar desechos sélidos a cielo abierto.

Numeral 4.2.8.: se prohibe la disposicion o abandono de desechos sdlidos, cualquiera sea su
procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vias o areas publicas y en los cuerpos de
aguas superficiales o subterraneos.

Normas generales para el almacenamiento de desechos sélidos no peligrosos

Numeral 4.4.1.: los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrdn las siguientes obligaciones, en
cuanto al almacenamiento de desechos sélidos y su presentacidn para la recoleccién.

a) Los usuarios deben depositar los desechos sdlidos dentro de los contenedores o
recipientes publicos, prohibiéndose el abandono de desechos en las vias publicas, calles o
en terrenos baldios.

b) Se debe almacenar en forma sanitaria los desechos sdlidos generados de conformidad con
lo establecido en la presente Norma.

¢) No deberd depositarse sustancias liquidas, excretas, o desechos sdlidos de las
contempladas para el servicio especial y desechos peligrosos en recipientes destinados
para la recoleccién en el servicio ordinario.

d) Se debe cerrar o tapa los recipientes con fundas plasticas que contengan los desperdicios,
para su entrega al servicio de recoleccidn, evitando asi que se produzcan derrames o

vertidos de su contenido.
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Numeral: 4.4.2.: los recipientes para almacenamiento de desechos sdélidos en el servicio ordinario

deben ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los recipientes podran ser

retornables o no retornables.

2.4.2.3. Titulo V: Reglamento para la Prevencion y Control de la Contaminacion por Sustancias
quimicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales (Reemplazado por Acuerdo
Ministerial 161, expedido el 31 de agosto de 2011)

Capitulo I, “Principios Generales”, Seccién lla, Ambito de aplicacién.

Art. 154.- A efectos del presente reglamento, los desechos peligrosos son:

a) Los desechos sélidos, pastosos, liquidos o gaseosos resultantes de un proceso de produccién,

transformacion, reciclaje, utilizacidn o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga

caracteristicas corrosivas, reactivas, toxicas, inflamables, bioldgico-infecciosas y/o radioactivas,

que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones

legales aplicables;

b) Aguellos que se encuentren determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a

menos que no tengan ninguna de las caracteristicas descritas en el literal anterior. Estos listados

seran establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales.

Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y responsable del

manejo de los mismos hasta su disposicion final, siendo su responsabilidad:

a. Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o juridicas que efectlien

para él la gestion de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa

ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren

manejo inadecuado, contaminacion y/o dafio ambiental. La responsabilidad es solidaria e

irrenunciable.

b. Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generacidon de desechos peligrosos y
especiales;
C. Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales,

ante el Ministerio de Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicacién Responsable, para lo
cual, el Ministerio de Ambiente establecera los procedimientos aprobatorios respectivos mediante
acuerdo ministerial;

d. Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de seguridad y en

areas que relnan los requisitos previstos en el presente Reglamento, normas INEN y/o normas
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nacionales e internacionales aplicables evitando su contacto con los recursos agua y suelo, y
verificando la compatibilidad de los mismos.

e. Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el
almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehiculos que
vayan a realizar el traslado de los mismos;

f.Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la
norma técnica correspondiente;

g. Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo,
Unicamente a personas naturales o juridicas que cuenten con la regularizacion ambiental
correspondiente emitida por el Ministerio de Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicacién
Responsable;

h. Antes de entregar sus desechos peligrosos y/o especiales, el generador deberd demostrar
ante la autoridad ambiental competente que no es posible someterlos a algin sistema de
eliminacion y/o disposicion final dentro de sus instalaciones, bajo los lineamientos técnicos
establecidos en la normativa ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente o por el INEN, en
caso de ser necesario se complementara con normas internacionales aplicables;

i. Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto Unico de movimiento de los desechos peligrosos
y/o especiales para su gestion; este documento crea la cadena de custodia desde la generacién
hasta la disposicidn final;

j.-Regularizar la actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el Ministerio del
Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicacion Responsables;

k. Para generadores que tengan dos o mas establecimientos en donde se generen desechos
peligrosos, el registro serd individual para cada uno de los establecimientos y se obtendran ante el
Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicacidon Responsable para la jurisdiccion
correspondiente;

|. Declarar anualmente ante el Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicacion
Responsable acreditada para su aprobacion, la generacién y manejo de desechos peligrosos y/o
especiales. Esta declaracién la realizara cada generador por registro otorgado de manera anual. La
informacién consignada en este documento estard sujeta a comprobacidén por parte de la
Autoridad Competente, quien podra solicitar informes especificos cuando lo requiera. El
incumplimiento de esta disposicién conllevara la cancelacién del registro sin perjuicio de las
sanciones administrativas, civiles y penales que hubiere lugar;
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m.  Mantener el registro (bitdcora) e los movimientos de entrada y salida de desechos
peligrosos y especiales en su area de almacenamiento, en donde se hard constar la fecha de los
movimientos (entradas/salidas), nombre del desechos, su origen, cantidad
(transferida/almacenada) y destino;

n. Entregar al Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicacién Responsable
correspondiente la informacion adicional o complementaria que sea necesaria;

Proceder a la actualizacion del registro otorgado en caso de modificaciones en la informacion

Art. 155.- Desechos especiales.- A efectos del presente Reglamento los desechos especiales son
aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el entorno
ambiental o la salud, debido al volumen de generacion y/o reciclaje con el fin de reducir la
cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposicion, asi como la
sobresaturacién de los rellenos sanitarios municipales; y los que se encuentran determinados en el
listado nacional de desechos especiales. Estos listados serdn establecidos y actualizados mediante
acuerdos ministeriales.

Capitulo Ill, “Sobre los Sistemas de Gestion de Sustancias Quimicas Peligrosas, Desechos Peligrosos
y Especiales”, Seccidn la, Gestion Integral de las Sustancias Quimicas Peligrosas.

*Art. 171.- Hoja de datos de seguridad.- Toda persona que importe, formule, fabrique,
acondiciones, almacene, comercialice y distribuya sustancias quimicas peligrosas, debe entregar a
los usuarios y transportistas, junto con el producto, las respectivas hojas de datos de seguridad en
idioma espaniol, seglin la norma INEN 2266 o la que la reemplace y las respectivas normativas
nacionales e internacionales aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional.
Paragrafo 19, “De la generacién”.

*Art. 181.- Normas técnicas.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y
responsable del manejo de los mismos hasta su disposicidn final, siendo su responsabilidad:

a) Responder conjunta y solidariamente con las personas naturales o juridicas que efectuen para él
la gestién de los desecho de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental
aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que involucren manejo
inadecuado, contaminacion y/o dafio ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable;

b) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generacién de desechos peligrosos y
especiales.

c) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante
el Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicacién Responsable, para lo cual

18



FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ViA PERIMETRAL EN
LA CABECERA CANTONAL-TRAMO |, CANTON SAMBORONDON PROVINCIA DEL GUAYAS

el Ministerio del Ambiente establecerd los procedimientos aprobatorios respectivos mediante
acuerdo ministerial;

d) Almacenar los desechos peligrosos, y especiales en condiciones técnicas de seguridad y en areas
que reudnan, los requisitos previstos en el siguiente Reglamento, normas INEN. y/o, normas
nacionales e internacionales aplicables evitando su, contacto con los recursos agua y suelo y
verificando la compatibilidad de los mismos;

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el
almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a los vehiculos que
vayan a realizar el traslado de los mismos;

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la
norma técnica correspondiente;

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo,
Unicamente a las personas naturales o juridicas que cuenten con la regularizacion ambiental
correspondiente emitida por el Ministerio del Ambiente o por, la Autoridad Ambiental de
Aplicacién Responsable.

h) Antes de entregar sus desechos peligrosos y/o especiales, el generador debera demostrar ante
la autoridad ambiental competente que no es posible someterlos a un sistema de eliminacién y/o
disposicion final dentro de sus instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la
normativa ambiental emitida por el ministerio del ambiente o por el INEN; en caso de ser
necesario se complementara con las normas internacionales aplicables;

i) Elaborar, formalizar y custodiar el manifiesto Gnico de movimiento de los desechos peligros y/o
especiales para su gestion; este documento crea la cadena de custodia desde la generacion hasta
la disposicidn final;

j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante el Ministerio del
Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicacidon Responsables;

k) Para generadores que tengan dos o mds establecimientos en donde se generen desechos
peligros, el registro serd individual para cada uno de los establecimientos y se obtendrdn ante el
Ministerio de ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicacién Responsable para la jurisdiccion
correspondiente;

[) Declarar anualmente ante el Ministerio de ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicacion
Responsable acreditada para su aprobacion, la generacion y manejo de desechos peligrosos y/o
especiales. Esta declaracion la realizara cada generador por registro otorgado de manera anual. La
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informacién consignada en este documento estard sujeta a comprobacién por parte de la
Autoridad Competente, quien podra solicitar informes especificos cuando lo requiera. El
incumplimiento de esta disposicién conllevara la cancelacién del registro sin perjuicio de las
sanciones administrativas civiles y penales a que hubieren lugar;

m) Mantener un registro (bitacora) de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos
y especiales en su area de almacenamiento, en donde se hard constar la fecha de los movimientos
(entradas/salidas), nombre del desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada) y destino;

n) Entregar al Ministerio de ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicacién Responsable
correspondiente la informacion adicional o complementaria que sea necesaria;

o) Proceder a la actualizacién del Registro otorgado en caso de modificaciones en la informacién;
p) Para generadores que ya cuentan con licencia ambiental de su actividad y que estdn en
capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales, deben actualizar su Plan de
Manejo Ambiental a fin de reportar dicha gestiéon a la autoridad ambiental competente. Las
operaciones de transporte de desechos peligrosos y/o sustancias quimicas peligrosas, y/o
eliminacion de desechos peligrosos y/o especiales que realicen, deben cumplir con los aspectos
técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental aplicable; en caso de ser necesario se
complementara con las normas internacionales aplicables.

Paragrafo 29, “De la generacién”.

*Art. 190.- [Condiciones de almacenamiento de desechos peligrosos].- Los lugares para el
almacenamiento de desechos peligrosos deben cumplir con las siguientes condiciones minimas:

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar en forma segura los desechos peligrosos, asi
como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el transito de montacargas
mecanicos, electrénicos o manuales, asi como el movimiento de los grupos de seguridad y
bomberos en casos de emergencia;

b) Estar separados de las dreas de produccién, servicios, oficinas y almacenamiento de materias
primas o productos terminados;

¢) No almacenar desechos peligrosos con sustancias quimicas peligrosas;

d) El acceso a estos locales, debe ser restringido, Unicamente se admitira el ingreso a personal
autorizado provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial
y que cuente con la identificacidn correspondiente para su ingreso;

e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya procedencia
indigue el posible contacto o presencia de material radioactivo, la instalacion, debera contar con
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un detector de radiaciones adecuadamente calibrado y en caso de hallazgos al respecto proceder
a informar inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energia Renovable a través de la
Subsecretaria de Control, investigacion y Aplicaciones Nucleares o aquella que la reemplace;

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicacion de planes de
contingencia;

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e
impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes quimica y estructuralmente a los desechos
peligrosos que se almacenan, asi como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de
condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiacién y evitar la contaminacion
por escorrentia;

h) Para el caso de almacenamiento de desechos liquidos, el sitio debe contar con cubetos para
contencién de derrames o fosas de retencién de derrames cuya capacidad sea del 110% del
contenedor de mayor capacidad, ademas deben contar con trincheras o canaletas, para conducir
derrames a las fosas de retencidon con capacidad para contener una quinta parte de lo
almacenado;

i) Contar con sefalizacidon apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en
lugares y formas visibles;

j) Contar con sistemas de extincion contra incendios. En el caso de hidrantes, estos deberan
mantener una presién minima de 6kg/cm? durante 15 minutos;

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales;
Excepcionalmente se pondran autorizar sitios de almacenamiento que no cumplan con algunas de
estas condiciones tales como piscinas, lagunas artificiales u otros, si se justifica técnicamente que
no afectan a la salud y el ambiente.

*Art. 192.- [Condiciones de almacenamiento de desechos especiales].- Los lugares para el
almacenamiento de desechos especiales deben cumplir con la sefializacidn apropiada con letreros
alusivos a la identificacion de los mismos, en lugares y formas visibles; sistemas contra incendio;
un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales; estar separados de las
areas de produccidn, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas; no almacenar
con desechos peligrosos o sustancias quimicas peligrosas. Las instalaciones deben contar con pisos
cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado,
resistentes quimica y estructuralmente a los desechos especiales que se almacenan, asi como
contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como
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humedad, temperatura, radiacién y evitar la contaminacién por escorrentia. En el Plan de Manejo

de la empresa se encuentran reflejadas las disposiciones.

*Art. 194.- [Criterios de compatibilidad del almacenado].- Los desechos peligrosos y especiales

seran almacenados considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en

las normas técnicas emitidas por el Ministerio del Ambiente o el INEN y las normas internacionales

aplicables al pais, no podran ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y seran

entregados Unicamente a personas naturales o juridicas que cuenten con la regulacion ambiental

emitida por el Ministerio del Ambiente o por las Autoridades Ambientales de Aplicacidn

Responsable.

*Art. 195.- [Cadena de custodia de los desechos].- El generador que transfiera desechos peligrosos

y/o especiales a un prestador de servicio (gestor= autorizado para el almacenamiento de los

mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la consignacion de la

informacién correspondiente de cada movimiento en el manifiesto Unico.

*Art. 196.- [Declaracion anual de la gestidon de los desechos almacenados].- El prestador de

servicios (gestor) de almacenamiento conforme al alcance de su licencia ambiental o ficha

ambiental aprobada, deben llevar un libro de registro (bitacora) de los movimientos (fechas) de

entrada y salida de desechos peligrosos indicando el origen, cantidades, caracteristicas y destino

final que se dara a los mismos y debe realizar la declaracidn anual de la gestion de los desechos

almacenados, bajo los lineamientos que se emitan para el efecto.

Paragrafo 59, “Sistemas de eliminacién y disposicion final de desechos peligrosos y/o desechos

especiales”.

2.5.NORMATIVA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

2.5.1. Reglamente de Seguridad e higiene del trabajo

Expedido mediante Resolucién N2 172 del Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad

Social. Establece disposiciones especificas para minimizar el riesgo laboral y fomenta el uso de

equipos de seguridad y proteccion a trabajadores, ademds de establecer especificaciones

ambientes laborales adecuadas

2.5.2. Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo del Ministerio de trabajo y empleo.

Expedido mediante Registro Oficial N° 137 del 9 de agosto del 2000. Establece disposiciones sobre

el medio ambiente laboral y la seguridad de los trabajadores.
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Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales de los personeros de
las entidades y empresas publicas y privadas, las siguientes:

I. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demds normas vigentes en materia de
prevencion de riesgos.

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevencién de los riesgos que puedan afectar a la salud y
al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, maquinas, herramientas y materiales
para un trabajo seguro.

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con sujecién
a las normas legales vigentes.

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de
proteccion personal y colectiva necesarios.

6. Efectuar reconocimientos médicos periddicos de los trabajadores en actividades peligrosas; v,
especialmente, cuando sufran dolencias o defectos fisicos o se encuentren en estados o
situaciones que no respondan a las exigencias psicofisicas de los respectivos puestos de trabajo.

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer
enfermedad profesional, dentro de la préctica de su actividad laboral ordinaria, segin dictamen de
la Comision de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo,
para no afiliados, el patrono deberd ubicarlo en otra seccion de la empresa, previo consentimiento
del trabajador y sin mengua a su remuneracion. (Inciso afadido por el Art. 3 del Decreto 4217) La
renuncia para la reubicacion se considerard como omisidn a acatar las medidas de prevencién y
seguridad de riesgos.

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del
personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevencion de los riesgos de trabajo.
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para
prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.

10. Dar formacidon en materia de prevencion de riesgos, al personal de la empresa, con especial
atencion a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares y periédicos.

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas por el
Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de
cuantas normas relativas a prevencion de riesgos sean de aplicacion en el ambito de la empresa.
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Asi mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene
de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realizacién de inspecciones, en esta materia, tanto a
cargo de las autoridades administrativas como de los drganos internos de la empresa.

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una
copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a la
prevencion de riesgos.

Ademas de las que se sefalen en los respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de
cada empresa, son obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes:

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos especificos de los distintos puestos de trabajo y
las medidas de prevencién a adoptar.

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes,
cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal iniciativa, la
comunicardan de inmediato a su superior jerarquico, quien asumird la responsabilidad de la
decisién que en definitiva se adopte.

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.

1. Participar en el control de desastres, prevencion de riesgos y mantenimiento de la higiene en los
locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevencion de riesgos, salvamento y socorrismo
programados por la empresa u organismos especializados del sector publico.

3. Usar correctamente los medios de proteccidon personal y colectiva proporcionados por la
empresa y cuidar de su conservacion.

4. Informar al empleador de las averias y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Si
éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de
que adopte las medidas adecuadas y oportunas.

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a los
reconocimientos médicos periddicos programados por la empresa.

6. No introducir bebidas alcohdlicas ni otras substancias tdxicas a los centros de trabajo, ni
presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas
substancias.
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7. Colaborar en la investigacion de los accidentes que hayan presenciado o de los que tengan
conocimiento.

8. (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el Art. 11, numeral siete
del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los dictdmenes emitidos por la Comisién
de Evaluaciéon de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o
actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia
empresa, o anteriormente.

2.5.3. Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo

El siguiente Reglamento con Resolucidon No. 741, consta de clausulas donde ampara al trabajador
que podria verse afectado por las actividades que le han sido designadas realizar dentro de su
empleo; que adquiere consecuencias tanto en las instalaciones como efectos secundarios de los
mismos.

2.5.4. Reglamento de Prevencidn de Incendios

Expedido en el Registro Oficial No. 47 Suplemento No. 0650, el miércoles 21 de Marzo de 2007.
Capitulo I, “Aspectos Generales”.

El objetivo principal del Reglamento de Prevencion Contra Incendios, es dar cabal cumplimiento a
los articulos 25, 26, 35, 45, 49, y 53 de la Ley de Defensa Contra Incendios, mediante normas de
prevencion y proteccién para las vidas y los bienes de los ciudadanos en todo el territorio
nacional.

Los Objetivos Especificos de la Reglamentacion de Prevencion de Incendios son:

Determinar las medidas de Seguridad Contra Incendios que deben ser adoptadas en la
planificacidén de las edificaciones a construirse como a la modificacidon, ampliacién, remodelacion
de las ya existentes, a fin de que dichos lugares reldnan las condiciones de seguridad y facil
desocupacidn en caso de incendio, sismos, desastres, etc., y consecuentemente sean autorizadas
por el Cuerpo de Bomberos mediante el visto bueno de edificacion.

Exigir que se cumplan con las normas generales y se apliquen las normas técnicas aprobadas para
las construcciones, a efectos de garantizar su habitabilidad; proveer mecanismos de vigilancia y
control del cumplimiento de las normas, prestar asesoramiento oportuno y permanente en
materia de prevencién de incendios en las actividades tales como: comercio, industria, transporte,
almacenamiento y expendio de combustibles o explosivos y de toda actividad que represente
riesgo de siniestro; y otorgar el permiso de funcionamiento a quienes cumplan con las
disposiciones del presente reglamento.
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“Alcance del Reglamento”.

Art. 1.-Las disposiciones del presente Reglamento de Prevencién de Incendios, serdn aplicadas en
el territorio nacional y regiran para los proyectos arquitectonicos; de edificaciones existentes o
nuevas; publicas y/o privadas; que alberguen 25 personas o mas o que tengan mas de 4 pisos de
altura; edificaciones industriales, comercio, concentracién de publico, almacenamiento y expendio
de combustibles o explosivos; y en general a toda actividad que represente riesgo de incendio y
otros desastres, y sea necesaria la intervencion de los cuerpos de bomberos.

Art. 2.-El alcance se extiende para aquellas actividades que por razones o circunstancias
imprevistas, no constaren en la codificacidon del presente reglamento, sometiéndose a las normas
de aceptacién general, establecidas por los cuerpos de bomberos.

2.5.5. Reglamento de Prevencién, Mitigacion y Proteccion contra incendios

Expedido en el Registro Oficial 114 como edicion especial del 02 de abril de 2009.

Capitulo I, “Ambito de Aplicacién”.

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Proteccién Contra Incendios,
seran aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectdnicos y de ingenieria,
en edificaciones a construirse, asi como la modificacion, ampliacién, remodelaciéon de las ya
existentes, sean publicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de comercio, prestacién de
servicios, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentracién de publico, industrias, transportes,
almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, manejo de productos quimicos
peligrosos y de toda actividad que represente riesgo siniestro. Adicionalmente esta norma se
aplicard a aquellas actividades que por razones imprevistas, no consten en el presente
reglamento, en cuyo caso se someteran al criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de
su jurisdiccidn en base a la Constitucién Politica del Estado, Normas INEN, Cédigo Nacional de la
Construccion, Codigo Eléctrico Ecuatoriano y demas normas y cddigos conexos vigentes en
nuestros pais.

Toda persona natural y/o juridica, propietaria, usuaria o administrador, asi como profesionales del
disefo y construccion, estan obligados a cumplir las disposiciones contempladas en el presente
Reglamento de Prevencién, Mitigacién y Proteccion Contra Incendios, basados en Normas
Técnicas Ecuatorianas INEN.

2.5.6. Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcciéon y Obras Publicas. Jueves, 10 de

Enero de 2008-R.0. No. 249 suplemento No. 00174

26



FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ViA PERIMETRAL EN
LA CABECERA CANTONAL-TRAMO |, CANTON SAMBORONDON PROVINCIA DEL GUAYAS

En funcion de aquellos que prestan su mano de obra para llevar a cabo proyectos planteados. El
amparo que les brinda este reglamento, es el de asegurar al personal confiabilidad a la realizacidn
las diferentes actividades a ejecutar.

2.6.NORMAS

Norma Ecuatoriana de la Construccion (NEC): Acuerdo Ministerial de Desarrollo Urbano y vivienda
R.O. N° 413 Sabado 10 de Enero de 2015

Norma Ecuatoriana de la Construccion (NEC): Estructuras de Hormigén Armado Cédigo NEC-SE-
HM Diciembre 2014

Norma Ecuatorial Vial NEVI-12 MTOP, Quito 2013. Volumen No. 4 Manual de Guia y Criterios
para Estudios Ambientales e Obras de Infraestructura del Transporte Terrestre: Constituye un
documento normativo técnico aplicable al desarrollo de la infraestructura vial y del transporte en
el Ecuador bajo los principios de equidad o trato nacional, equivalencia, participacion, excelencia,
informacién, sostenibilidad ambiental y competitividad sistémica. Se establecen politicas, criterios,
procedimientos y metodologias que se deben cumplir en los proyectos viales para factibilizar los
estudios de planificacién, disefio y evaluacién de los proyectos viales, asi como para asegurar la
calidad y durabilidad de las vias, mitigar el impacto ambiental y optimizar el mantenimiento del
tréfico en las fases de contratacion, construccion y puesta en servicio.

Normas de Disefio Geométrico de carreteras-2003 del MOP de Ecuador.

RTE INEN 004: Parte 1:03 Reglamento técnico de sefializacion vial. Parte 1. Descripcion y uso
de dispositivos elementales de control de transito

RTE INEN 004: Parte 2:2011 1R Sefializacién vial. Parte 2. Sefializacién horizontal

RTE INEN 004: Parte 4.08 Sefializacién vial. Parte 4. Alfabetos normalizados

NTE INEN 1483:87 Adoquines. Terminologia y clasificacion

NTE INEN 1488:87 Adoquines. Requisitos

NTE INEN 1604:88 Urbanizacién. Terminologia

NTE INEN 1605:88 Urbanizacién. Terreno urbanizable. Requisitos

NTE INEN 1678:88 Urbanizacién. Sistema vial urbano. Requisitos

NTE INEN 2060:96 Productos derivados del petréleo. Cementos asfalticos (asfaltos de
penetracion). Requisitos

NTE INEN 2061:96 Productos derivados del petréleo. Asfaltos diluidos. Requisitos

NTE INEN 2062:96 Productos derivados del petréleo. Emulsiones asfélticas catidnicas.
Requisitos
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NTE INEN 2473:08 Perfiles corrugados y postes de acero para guardavias. Requisitos

INEN Codigo Ecuatoriano de la Construccidén. Ordenanza Municipal Basica de Construcciones:
Camino o calle. Cualquier carretera, calzada, vereda, callejon, escalinata, pasaje, pista, plaza o
puente, sea o no via publica, sobre la cual el publico tenga o haya tenido derecho de paso o acceso
ininterrumpidamente por un periodo especificado, existente o propuesto en algun proyecto oficial
y que incluye todas las cunetas, canales, desaglies, alcantarillas, aceras, parterres, plantaciones,
muros de contencidn, bardas, cerramientos y pasamanos ubicados dentro de las lineas de camino.
INEN Coédigo de Practica para Seializacidn de Vias

2.7.MARCO INSTITUCIONALY COMPETENCIAS

2.7.1. Ministerio del Medio Ambiente

Segun el Art. 8 de la Ley de Gestidn Ambiental, La Autoridad Ambiental Nacional sera ejercida por
el Ministerio del ramo, que actuard como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema
Nacional Descentralizado de Gestién Ambiental, sin perjuicio de las atribuciones que dentro del
ambito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del
Estado. El Ministerio del ramo, contara con los organismos técnico-administrativos de apoyo,
asesoria y ejecucion, necesarios para la aplicacion de las politicas ambientales, dictadas por el
Presidente de la Republica.

2.7.2. Gobierno Auténomo Descentralizado Provincial

Seccion Primera

Naturaleza juridica, sede y funciones

Articulo 40.- Naturaleza juridica.- Los gobiernos auténomos descentralizados provinciales son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, administrativa y financiera. Estaran
integrados por las funciones de participacién ciudadana; legislacion y fiscalizacién; y, ejecutiva,
previstas en este Codigo, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitucién y la ley vy,
en dicho marco prestar los servicios publicos, construir la obra publica provincial, fomentar las
actividades provinciales productivas, asi como las de vialidad, gestién ambiental, riego, desarrollo
agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad,

continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participacion y equidad;

28



FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ViA PERIMETRAL EN
LA CABECERA CANTONAL-TRAMO |, CANTON SAMBORONDON PROVINCIA DEL GUAYAS

Articulo 42.- Competencias exclusivas del gobierno auténomo descentralizado provincial.- Los
gobiernos auténomos descentralizados provinciales tendran las siguientes competencias
exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:

d) La gestidn ambiental provincial;

Corresponde a los Gobiernos Autéonomos Descentralizados Provinciales gobernar, dirigir,
ordenar, disponer, u organizar la gestion ambiental, la defensoria del ambiente y la naturaleza,
en el ambito de su territorio; estas acciones se realizardan en el marco del sistema nacional
descentralizado de gestion ambiental y en concordancia con las politicas emitidas por la autoridad
ambiental nacional. Para el otorgamiento de licencias ambientales deberan acreditarse
obligatoriamente como autoridad ambiental de aplicacidon responsable en su circunscripciéon. Para
otorgar licencias ambientales, los gobiernos auténomos descentralizados municipales podran
calificarse como autoridades ambientales de aplicacién responsable en su cantén. En los cantones
en los que el gobierno auténomo descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le
corresponderd al gobierno provincial.

En el caso de proyectos de caracter estratégico la emisién de la licencia ambiental serd
responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por
administracion directa obras que requieran de licencia ambiental, no podra ejercer como entidad
ambiental de control sobre esa obra; el gobierno auténomo descentralizado provincial
correspondiente serd, entonces, la entidad ambiental de control y ademas realizara auditorias
sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales.

Las obras o proyectos que deberan obtener licencia ambiental son aquellas que causan graves
impactos al ambiente, que entrafian riesgo ambiental y/o que atentan contra la salud vy el
bienestar de los seres humanos, de conformidad con la ley.

Los gobiernos auténomos descentralizados parroquiales rurales promoveran actividades de
preservacion de la biodiversidad y proteccion del ambiente para lo cual impulsaran en su
circunscripcion territorial programas y/o proyectos de manejo sustentable de los recursos
naturales y recuperacion de ecosistemas fragiles; proteccién de las fuentes y cursos de agua;
prevencion y recuperacion de suelos degradados por contaminacion, desertificacion y erosion;
forestacidn y reforestacidn con la utilizacidn preferente de especies nativas y adaptadas a la zona;
y, educacidon ambiental, organizacién y vigilancia ciudadana de los derechos ambientales y de la

naturaleza. Estas actividades serdn coordinadas con las politicas, programas y proyectos
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ambientales de todos los demas niveles de gobierno, sobre conservacion y uso sustentable de los
recursos naturales.

Los gobiernos auténomos descentralizados regionales y provinciales, en coordinacién con los
consejos de cuencas hidrograficas podran establecer tasas vinculadas a la obtencidn de recursos
destinados a la conservacién de las cuencas hidrograficas y la gestion ambiental cuyos recursos se
utilizaran, con la participacion de los gobiernos autonomos descentralizados parroquiales y las
comunidades rurales, para la conservacion y recuperacion de los ecosistemas donde se
encuentran las fuentes y cursos de agua.

Articulo 140.- Ejercicio de la competencia de gestion de riesgos.- La gestién de riesgos que
incluye las acciones de prevencidn, reaccidn, mitigacion, reconstruccién y transferencia, para
enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrépico que afecten al cantén se gestionaran
de manera concurrente y de forma articulada con las politicas y los planes emitidos por el
organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitucidn y la ley. Los gobiernos auténomos
descentralizados municipales adoptardn obligatoriamente normas técnicas para la prevencion y
gestién de riesgos sismicos con el propésito de proteger las personas, colectividades y la
naturaleza.

Articulo 146.- Ejercicio de las competencias de promocion de la organizacion ciudadana y
vigilancia de la ejecucion de obras y calidad de los servicios publicos.- Los gobiernos auténomos
descentralizados parroquiales rurales, promoveran la organizacién de recintos, comunidades,
comités barriales, organizaciones ciudadanas y demds asentamientos rurales en todos los ejes
tematicos de interés comunitario; y estableceran niveles de coordinacion con las juntas
administradoras de agua potable, de riego, cabildos y comunas.

Promoveran la participacién ciudadana en los procesos de consulta vinculados a estudios y
evaluaciones de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la vigilancia sobre la gestién de
los recursos naturales que puedan tener incidencia en las condiciones de salud de la poblacién y
de los ecosistemas de su respectiva circunscripcion territorial.

Le corresponde al gobierno parroquial rural vigilar, supervisar y exigir que los planes, proyectos,
obras y prestacidn de servicios a la comunidad que realicen organismos publicos y privados dentro
de su circunscripcién territorial, cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y cantidad,
asi como el cumplimiento de los plazos establecidos en los respectivos convenios y contratos. El
ejercicio de la vigilancia serd implementada con la participacidon organizada de los usuarios y
beneficiarios de los servicios. Si por el ejercicio de la vigilancia el gobierno auténomo
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descentralizado parroquial rural emitiere un informe negativo, la autoridad maxima de la
institucion observada, debera resolver la situacion inmediatamente.

2.7.3. Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal

Seccion Primera

Naturaleza Juridica, Sede y Funciones

Articulo 53.- Naturaleza juridica.- Los gobiernos auténomos descentralizados municipales son
personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, administrativa y financiera. Estaran
integrados por las funciones de participacion ciudadana; legislacion y fiscalizacion; y, ejecutiva
previstas en este Codigo, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.
Articulo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno auténomo descentralizado municipal las
siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripcién territorial cantonal, para
garantizar la realizacién del buen vivir a través de la implementacion de politicas publicas
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; ademas de los otros
literales se resalta el:

k) Regular, prevenir y controlar la contaminacion ambiental en el territorio cantonal de manera
articulada con las politicas ambientales nacionales;

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripcion cantonal, con especial atencion a las
normas de control y prevencion de riesgos y desastres;

Articulo 55.- Competencias exclusivas del gobierno auténomo descentralizado municipal.- Los
gobiernos auténomos descentralizados municipales tendran las siguientes competencias
exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupacién del suelo en el canton;

¢) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

f) Planificar, regular y controlar el transito y el transporte terrestre dentro de su circunscripcion
cantonal;

Articulo 136.- Ejercicio de las competencias de gestion ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto
en la Constitucion, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la
ciudadania en su preservacidn, se articulard a través de un sistema nacional descentralizado de
gestién ambiental, que tendra a su cargo la defensoria del ambiente y la naturaleza a través de la
gestidn concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujecion a las politicas,
regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo
dispuesto en la ley.
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3. DESCRIPCION DE LA OBRA

La situacién actual de la cabecera cantonal es que el trafico vehicular ingresa directamente al
centro de la ciudad, incluso los vehiculos que llegan a la ciudad en transito hacia otras poblaciones
de la provincia. Esta situacion provoca caos vehicular, contaminacion, y pérdidas de tiempo vy
productividad. Para solucionar estos inconvenientes se plantea construir un anillo vial perimetral que
alivie las condiciones de transito en el ndcleo urbano de la cabecera cantonal, para ello es necesario
realizar los correspondientes estudios de ingenieria. En tal sentido la Corporacion Municipal ha
contratado los servicios de consultoria para los Estudios de Factibilidad y Disefios Definitivos para la
construccion del Anillo Vial o Via Perimetral de cabecera de Samboronddn, ubicada en la Provincia
del Guayas, de tal forma contar con una infraestructura estable, eficaz, confiable y permanente.

El Gobierno Auténomo Descentralizado Cantonal (GADC) de Samboronddn, dentro de su
politica de mejoramiento de las condiciones de transito en la cabecera cantonal, ha establecido y
programado la ejecucién de la construcciéon de un anillo vial perimetral a la ciudad de Samboronddn
que inicia con 2,57 km de longitud. El objetivo del disefio de pavimentacién es Determinar las
caracteristicas las cargas de trafico en funcién de la aplicaciones de ejes simples de 18000 libras,
ESAL’s, mediante el analisis de los resultados del estudio de trafico, a fin de obtener el parametro
de disefio de pavimento referido a las cargas de trafico.

Determinar la capacidad de soporte del terreno donde se cimentara la via, mediante el
analisis de los resultados de la investigacién geotécnica a lo largo de la via, a fin de obtener el
parametro de disefio de pavimento referido al material de subrasante.

Determinar la estructura que debe implementarse en la via, mediante la aplicacion de la
metodologia de disefio AASHTO 1993, a fin de contar con un disefio confiable y que permita tener
una via duradera.
3.1.Determinacidon del nimero de aplicaciones de Ejes Estandares, ESAL’s

El trafico a que estaran sometidas las estructuras de pavimento es uno de los pardmetros
mas importantes que en combinaciéon con otros factores como el clima y las condiciones de
drenaje son los principales causantes de su deterioro. Mediante el Estudio de Trafico se
determind el TPDA actual y futuro de los tres ramales de la red vial provincial que llegan a la
poblacién de Samboronddn; de igual forma se determind el destino de los viajes, de estos se
obtienen los porcentajes de vehiculos que no tienen como destino final Samboronddn y por tanto
seran canalizados por el Anillo vial. Un resumen de estas evaluaciones se presenta en el cuadro
siguiente:
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Tabla No. 3- 1 Evaluaciones de trafico vehicular

TPDA TRAFICO COMPOSICION DEL TRAFICO (%)
TRAMO QUE APORTA AL ANILLO VIAL DE
, 2013 DESVIADO PESADOS | PESADOS
LA POBLACION DE SAMBORONDON LIVIANOS BUSES
% 2DA 3A
SAMBORONDON - LA VICTORIA 1.407,0 58,60% 64,94% 5,95% 24,24% 4,87%
SAMBORORNDON - TARIFA 7.104,0 54,63% 76,05% 8,35% 11,26% 4,34%
SAMBORONDON - SALITRE 1.422,0 57,95% 38,14% 5,88% 42,09% 13,89%

Fuente: GADM del Canton Samboronddn

Con estos datos se procede a determinar el trafico que circulara por el Anillo vial, segun la

composicion de trafico y el porcentaje de trafico desviado.

Tabla No. 3- 2 Trafico asignado al anillo vial

COMPOSICION DEL TRAFICO (vehiculos/dia)
TRAMO QUE APORTA AL ANILLO VIAL DE TPDA
, PESADOS | PESADOS
LA POBLACION DE SAMBORONDON 2013 LIVIANOS BUSES
2DA 3A

SAMBORONDON - LA VICTORIA 825,0 536,0 49,0 200,0 40,0
SAMBORORNDON - TARIFA 3.881,0 2952,0 324,0 437,0 168,0
SAMBORONDON - SALITRE 824,0 314,0 48,0 347,0 115,0
TOTAL DE TRAFICO EN EL ANILLO VIAL 5.530,0 3.802,0 421,0 984,0 323,0

TASA DE CRECIMIENTO VEHICULAR ESTIMADA 2,67% 3,35% 4,45% 4,45%

Fuente: GADM del Cantén Samboronddn

Los pesos de los vehiculos se determinan a partir de la clasificacién de vehiculos que se

registro en los aforos de trafico y de los datos de pesos de ejes suministrados por el Departamento

de Pesos y Medidas del MOP y que se consignan en las Normas Interinas de Corpecuador. Para

realizar el presente estudio se consideran los siguientes pesos de vehiculos:

Buses medianos de dos ejes

Eje delantero simple (llanta simple) =

Eje posterior simple (llanta doble) =

Camiones medianos de dos ejes: 2DA

Eje delantero simple (llanta simple)

Eje posterior simple (llanta doble)

Camiones grandes de tres ejes: 3-A

Eje delantero simple (llanta simple)

Eje posterior doble (Tandem)

4.000 Kg. (8.81 kips)
9.000 Kg. (19.82 kips)

6.000 Kg. (13,21 kips)
12.000 Kg. (26,42 kips)

6.000 Kg. (13,21 kips)
21.000 Kg. (46,24 kips)
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Las repeticiones de carga corresponden al trafico proyectado durante el periodo de disefio
que en este caso es de 20 aios. Para el disefio de pavimento se consideran los vehiculos pesados y
buses, la circulacidon de vehiculos livianos no causa impacto en el disefio. Las cargas por eje
establecidas para vehiculos pesados fueron multiplicadas por los factores de carga
correspondientes, para pavimento flexible, segin tablas de equivalencia proporcionadas por la
AASHTO, versién 1993, que transforman a ejes nominales de 18 Kips, denominada ESAL’s. Con
estas definiciones se obtienen factores de mayoracién (Factor Camidn) de cargas equivalentes

18.000 Lb. (ESAL’s) para disefio de pavimentos.

Tabla No. 3- 3 Calculo del Factor Camidn para Vehiculos Pesados

Carga Por Eje (Kips) Factor de Equivalencia Factor Camién

8,81(S) 0,0510

19,82 (S) 1,5005 1,552
Buses 1,5515
13,21 (S) 0,27643

26,42 (S) 4,79500 5,071
Camiones 2 ejes 5,07143
13,21 (S) 0,27643

46,22 (T) 3,4100 3,684
Camiones 3 ejes 3,68643

Fuente: GADM del Canton Samboronddn

El volumen de transito actual multiplicado por el factor de crecimiento nos da el trafico de
diseno. El Factor Crecimiento se determina asignando una tasa de crecimiento al trafico promedio
diario transformado en trafico anual al multiplicarlo por 365 dias, y para el periodo de disefio de
20 afios. El trafico de disefio se multiplica por el Factor Camidén para obtener el nimero de
repeticiones de carga estandar de 18 Kips o ESAL’s, para el periodo de disefio. En el cuadro
siguiente se muestran los factores de crecimiento de trafico que se indican en la Guia de Disefio

AASHTO.
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Figura 3- 1 Factores de crecimiento de Trafico
Anmual Growth Rafe, Percend (g}
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Fuente: GDPS-AASHTO, 1993

En los siguientes cuadros se evaltan las aplicaciones de cargas para 20 afios.
Tabla No. 3- 4 Calculo del Trafico Futuro (20 afios)

Factor de ESAL’
3 Crecimiento Trafico de Factor s
Tipo de Vehiculo L Camit
) Diseiio amion (Afio 2033)
20 ainos

Buses 28,000 4'302.620,0 1,552 6'677.666,0
Camiones 2D 31,256 11'225.905,0 5,071 56'926.564,0
Camiones 3A 31,256 3'684.926,0 3,684 13’575.267,0
TOTAL 77°179.497,0

Fuente: GDPS-AASHTO, 1993

El numero total de ESAL’s a usar para el disefio del pavimento debe afectarse por el factor de

distribucidn direccional y por trocha. El factor direccional es 50% para el presente estudio.
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El factor de distribucidn por carril tiene en cuenta el trafico que utiliza el carril de disefio,
dependiendo del numero de carriles en cada direccién, puede suponerse que sobre el carril de
disefno circulan los porcentajes del transito, en dicha direccidn; en el cuadro siguiente se muestra
el factor de distribucion direccional en funcidn de un porcentaje de las aplicaciones ESAL’s segun la

metodologia propuesta por la AASHTO.

Tabla No. 3- 5 Factor de Distribucién por Carril

N2 de Carriles en
3 % ESAL’s (W18 Kips en el carril de disefio)
cada Direccién

1 100

2 80-100

3 60-80
4 6 mas 50-75

Fuente: GDPS-AASHTO, 1993

Para el presente estudio se determina que, en funcidn de los nimeros de carriles se
obtendra el 100% de las aplicaciones de trafico pesado en el carril de disefio.

El pardmetro de trafico para el disefio de pavimento con un periodo de analisis de 20 afios
resulta de 77°179.497 ESAL's.

3.2. Diseio de Pavimento Flexible

La propuesta del pavimento flexible consiste en construir una estructura de pavimento con
un numero estructural determinado segun la AASHTO GUIDE FOR DESIGN OF PAVEMENT
STRUCTURES, Seccidén 3.1. El procedimiento de disefio consiste en definir los parametros basicos
de disefio para luego determinar el nimero estructural del pavimento flexible que a su vez define
los espesores de del sistema de multicapas; el espesor de la carpeta de rodadura y en este caso,
los espesores de subbase y base granular.

Inicialmente, es necesario evaluar el médulo de reaccidn de la subrasante, Mr; para el
presente estudio se ha partido de la condicidn de que el material de subrasante se trata de
material de terreno natural que tiene CBR= 2,6%. La capa superior del material de subrasante
debe ser nivelada y compactada con un grado de compactacion minimo del 95% del Prdctor
Modificado; para ello, se debe escarificar e hidratar u orear el material existente, en un espesor de
por lo menos 20 cm.

En lo concerniente al disefio de pavimentos debemos considerar las Especificaciones

Generales del MOP-001-F-2002, las cuales sefalan que la capa superior del camino se debe
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conformar con suelo seleccionado con un espesor minimo de 0.20 metros. Sobre la capa de
mejoramiento se colocara la estructura del pavimento.

Para determinar los espesores de las capas que conformardn la estructura del pavimento
flexible se han observado las siguientes consideraciones:

3.2.1. Parametros relacionados al comportamiento del Pavimento

El comportamiento funcional del pavimento, para aplicacion de la metodologia AASHTO
93, se determina mediante el indice de Serviciabilidad Presente del pavimento PSI (Present
Serviceability Index). El indice de serviciabilidad es una medida del confort que siente el conductor
durante el recorrido por una via, la escala del PSI tiene un rango de 0 a 5, siendo 5 el valor mas
alto de serviciabilidad o de confort.

Para disefio de pavimentos es necesario seleccionar un valor inicial cuando entra en
servicio, Pi, y un valor final al término del periodo de disefio, Pt, y la diferencia, APSI. El indice de
Serviciabilidad inicial es de 4.0. El indice de Serviciabilidad final es el valor mas bajo aceptable
antes de recapear o reconstruir el pavimento, normalmente se utiliza un valor de 2.0 para vias de
menor importancia que las autopistas y vias colectoras. Por lo tanto el APSI para el presente
estudio es de 2.0.

3.2.2. Parametros relacionados con la confiabilidad del disefio

La confiabilidad de un disefio de pavimento es la probabilidad de que una seccién de
pavimento, disefiada con el procedimiento indicado en la Guia AASHTO 93, se comporte
satisfactoriamente con las condiciones ambientales y de trafico previstas para el periodo de
disefo.

Para el efecto, en funcidn de la clasificacién funcional de la via se selecciona un nivel de
confiabilidad que debe tener el disefio, en el presente estudio el nivel de confiabilidad es del 80%.
En la tabla siguiente se muestran los valores recomendados por la AASHTO para los diferentes

tipos de vias segun su clasificacidn funcional.

Tabla No. 3- 6 Niveles de confiabilidad sugeridos para varias clasificaciones funcionales

Recommended level of reliability
Functional Classification
Urban Rural
Interstate and other freeways 85-99.9 80-99.9
Principal arterials 80-99 75-95
Collectors 80 - 95 75-95
Local 50-80 50-80
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A cada valor de confiabilidad le corresponde una desviacion normal cuyo valor ZR se muestra en la tabla
siguiente:

Figura 3- 2 Desviacion Estandar Normal (ZR) Valores correspondientes para seleccionar niveles de

confiabilidad
Reliability, Standard Normal
R (percent) Deviate, Zy
50 -0 000
60 -0 253
70 -0 524
75 -0 674
80 -0 841
85 -1 037
90 —-1282
91 —1 340
92 —1 405
93 —1476
94 —1555
95 —1 645
96 -1 751
97 —1 881
98 -2 054
99 -2 327
99 9 -3 090
99 99 -3 750

Fuente: GDPS-AASHTO, 1993
Asi mismo, se debe seleccionar una desviacién estandar global, S, la guia de disefio

recomienda utilizar un valor de 0.45 para pavimento flexible, en funcidn de la AASHTO Road Test.
3.2.3. Parametros Relacionados con los materiales de Construccion

El pavimento flexible consiste bdsicamente en tres capas principales: capa de rodadura
constituida con hormigdn asfaltico, la base, y la subbase. Debido a la baja calidad del suelo de la
subrasante se plantea la colocacién de un material de suelo seleccionado para mejoramiento de la
subrasante segln se prevé en las Especificaciones Generales del MTOP — 001-F-2002. Los
pardmetros asociados a cada uno de los materiales que componen el sistema multicapa son:
Mddulo Elastico (Es), coeficiente estructural de capa (ai), y el coeficiente de drenaje (mi).

El mdédulo elastico se obtuvo a partir de graficos que se presentan en la Guia de Disefio
AASHTO 93, en estas graficas se relacionan también los valores del coeficiente estructural de capa
con los parametros de la capacidad de soporte de los materiales. El coeficiente de capa expresa la
relacién empirica entre el SN (niUmero estructural) y el espesor de la capa, y es una medida de la

capacidad relativa del material para funcionar como un componente estructural del pavimento.
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El coeficiente de drenaje, por su parte, determina el nivel (o calidad) del drenaje alcanzado
por la estructura de pavimento bajo las condiciones ambientales prevalecientes; en el presente
caso, por la duracion de la temporada de lluvias se considera que mas del 25% del tiempo el
pavimento esta expuesto a humedades cercanas a la saturacién (rango mas critico considerado en
la AASHTO 93).

Debido a que el drenaje es una condicidon que controla el disefio de pavimentos, ya que el
calculo de espesores esta ligado directamente con éste, es importante que se construyan los
subdrenes en las zonas de corte, y se mantengan las buenas condiciones. Los coeficientes de
drenaje adoptados en el disefio han sido seleccionados considerando una calidad de drenaje
aceptable para el material de mejoramiento y la subbase; en cambio para la base se ha
considerado que la calidad de drenaje es buena.

A continuacién se resumen las evaluaciones realizadas para determinar los pardmetros de
disefo a utilizar en la aplicacion de la Guia de Disefio AASHTO — 93 para el célculo de los valores de
SN (nUimero estructural).

Material de mejoramiento:

El suelo seleccionado que se utiliza para mejoramiento de la subrasante funciona como
una capa adicional del sistema multicapa por lo que es necesario asignarle un valor de médulo
eldstico, un coeficiente de capa y un coeficiente de drenaje. El suelo seleccionado debe ser suelo
granular, libre de materia organica y escombros, todas las particulas deben pasar por el tamiz de 4
pulgadas y no mas del 20% del material debe pasar por el tamiz No. 200. El IP<9, y LL<35, siempre
que el valor de CBR>20%. Los pardmetros asociados a este material son:

CBR=20%

Es=13.600 psi (1000 Kg/cm?2)

a4=0,10

m4=0,8

Subbase Granular Clase 1

Constituida por agregados naturales, procesados y que se hallen graduados
uniformemente dentro de los limites indicados para la granulometria Clase 1. Los agregados deben
tener un coeficiente de desgaste maximo del 50%, IP<6, LL<25 y CBR>30%. Los parametros
asociados a este material son:

CBR=30%

Es=15.000 psi (1200 Kg/cm2)
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a3=0,11
m3=0,8

Base Granular Clase 1

Constituida por gravas trituradas cuya fraccidén de agregado grueso sera triturada al menos
el 25%, y que se hallen graduados uniformemente dentro de los limites indicados para la
granulometria de Base Clase 1A. Los agregados deben tener un coeficiente de desgaste maximo
del 40%, IP<6, LL<25 y CBR>80%. Los parametros asociados a este material son:

CBR =80 %

Es=27.000 psi (2000 Kg/cm2)

a2=0,13

m2=1,0

Carpeta asfaltica

Consiste en una capa de hormigdn asfaltico compuesto por una mezcla de agregados que
cumplen especificaciones y asfalto diluido. La estabilidad y flujo de la mezcla asfaltica estan
definidos por la prueba Marshall, se especifica un valor de 1800 libras para trafico pesado vy flujo
entre 8 y 14. Los parametros asociados a este material son:

Marshall = 1800 Lb

Es= 420.000 psi (30.000 Kg/cm?2)

al=0,43
3.2.4. Calculo de espesores del sistema multicapa

La estructura de pavimento debe ser calculada de acuerdo a los principios mostrados en la
figura siguiente:

Figura 3- 3 Estructura del pavimento
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Primero se debe calcular el nUmero estructural requerido sobre la subrasante mediante la

aplicacion de la ecuacion derivada de la prueba AASHO Road Test, la expresion es la siguiente:

logio(Wig) = Zg X S, + 936 x log;o(SN + 1)

log)g

~020 + —

040 +

APSI
4215

oo + 232 x log,g(Mg) — 8 07

(SN + 1)y 1

De igual forma, aplicando la ecuacidn AASHTO, se determina el SN, numero estructural,

requerido sobre la capa de subbase y luego el nimero estructural requerido sobre la capa de base.

Los espesores de las capas del pavimento deben ser redondeados a la % pulgada mas proxima.

Mediante uso de una hoja electrénica se han realizado los calculos e iteraciones necesarias para

determinar los espesores de capa que se indican en la tabla siguiente:

Tabla No. 3- 7 Espesores de capas de la estructura de pavimento (20 afios de duracién)

ESPESORES DE CAPA DEL PAVIMENTO (cm)

CARPETA BASE SUB-BASE MATERIAL
ASFALTICA GRANULAR GRANULAR MEJORAM.
20 (8”) 20 15 80
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4. DESCRIPCION DEL PROCESO

En esta seccion se establece una tabla donde consta a detalle el proceso a implementar
sobre la obra. En la columna de la izquierda se nombraron los materiales, insumos y equipos que
seran necesarios para iniciar cada una de las fases del proceso. En la columna de la derecha se
describen los impactos ambientales potenciales que se pronunciaran a partir de los materiales
ingresados y procesados. Finalmente, en la columna central se encuentran identificadas las

principales fases del proceso.
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Tabla No. 4- 1 Materiales, insumos y equipos implementados en la obra

No. RUBRO/Descripcion Cantidad Impactos Potenciales
1. PRELIMINARES
1.1. | Desbrocey limpieza del terreno 2.55Ha Pérdida de los remanentes de arboles y arbustos
12 | Trazado v replanteo 5 55Ha Fragmentacion de ecosistemas
o yrep ' Reduccion de habitats naturales
2. MOVIMIENTO DE TIERRA
Remocidn de suelo
2.1. | Excavacidn sin clasificar (inc. Desalojo) 37561.06 m3 Alteracién de los pardmetros de calidad del agua subterranea
Cambios en textura y estructura del suelo
99 Explotacion y cargada de material piedra granular para 15450.84 m? EprotacifSIn de canteras
relleno de primera capa Contratacidén de personal
Transporte de material granular para relleno primera Mantenimiento de maquinaria pesada
2.3. capa P & P P 63348.44 m3-km Abastecimiento de combustible para maquinaria
P Generacioén de gases por maquinaria
54, Tendido de material granular para primera capa de 15459.84 m? Generéu'on de polvo por transporjce
relleno Esparcimiento de polvo por material
Alteracién de la calidad del suelo debido a la pérdida de la capa
Explotacién y cargada de material de préstamo 3 suelo arable
25, | . . . . 32021.84m o .
importado de mejoramiento (Proctor modificado) Proceso de meteorizacion e intemperismo del suelo
Alteracion de las condiciones del relieve actual
Transporte de material de préstamo importado de 3 L L
2.6. . . . 131289.54 m3-km Elevacién de presion sonora
mejoramiento (Proctor modificado)
. . L . Introduccidén d terial artificial extrafio, d del
Tendido, hidratada y compactacién de material de 3 niroduccion de material arts I.CI,a extrano, duroy de farga
2.7. . . o 32021.84 m duracion
préstamo importado (Proctor modificado 95%) ., L
Generacién de calor por compactacion
Afectacidn a las especies de aves que ante el retiro de los pocos
remanentes de vegetacidon emigraran a zonas aledafias
Afectacidn a las especies de reptiles que debido al cambio en las
2.8 | Escombrera tendido, nivelado y compactado 37561.06 m3 ! pect piiles qu ! !

condiciones en su habitat se desplazaran a dreas mas favorables
Alteracion de la expresidn propia del entorno natural
Alteracion del paisaje actual
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No. RUBRO/Descripcion Cantidad Impactos Potenciales

3. OBRAS HIDRAULICAS
31 Suministro de ins. De tuberia de hormigén Armado 56 m Canalizacion de agua

d=48pulg

4, MANEJO AMBIENTAL
4.1. | Letrina sanitaria 2U Generacidn de aguas domésticas
4.2. | Agua para control de polvo 800 m?3 Generacién de polvo

5. PROGRAMA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y SENALIZACION AMBIENTAL
5.1. | Sedalizacion ambiental 3U 'Ilnterferlenaa con el's'ls'fem"a vial emst}enjce .

Construccién de via que permitira fluidez de transito vehicular
6. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
Afectacidn a la calidad fisioldgica y mental de la poblacion
6.1. | Instructivos o tripticos 500 U Variacién del costo real del suelo en funcién de la ofertay
demanda
Variacién del nimero de personas en el sector
6.2. | Comunicados radiales 10U Alteracion de las condiciones de los centros poblados asentados al
interior del drea de influencia
Afectacidn a la seguridad del personal involucrado en la
6.3. | Charlas de concientizacion 2U construccion
Variacion de la dinamica local

7 MITIGACION AMBIENTAL ALCANTARILLADO
7.1. | Valla metalica de advertencia de obras (1,20x2,40) 3U Accidentes laborales
7.2. | Seializacién con malla plastica 50 m Accidentes laborales
7.3. | Parante de madera con base de hormigdn, 2 usos 18U Accidentes laborales
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5. DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACION
Componente socio ambiental
5.1.FisIco

El area del estudio se ubica en la parte central de la regién costa del Ecuador, en la
provincia del Guayas, jurisdiccién politica del cantdn Samboronddn. La cabecera cantonal es una
localidad rural dedicada principalmente a la siembra de arroz y actividades ganaderas.

El anillo vial se ubica en dreas periurbanas de la cabecera cantonal, en general en dreas de
cultivo de arroz, sin mayor infraestructura urbana, solamente se observan canales de desaglie que
descargan hacia el rio Babahoyo.

Figura No. 5- 1 Ubicacidn de la Via en estudio

UL
*“Image © 2015 DigitalGlobe

Google earth

© 2015 Google
Fechas de imagenes: 12/18/2014 17 M 641750.11 m E 9783107.95 m S elevacion 9 m alt. ojo 3.53 km

Fuente: Google Earth, 2009.
Puntos de la obra:

Tabla No. 5- 1 Puntos de referencia

PUNTO REFERENCIA
1 Muelle de la Cabecera Cantonal
2 Muro del Rio Babahoyo
3 Sub Estacién CENEL
4 Via Salitre Muro 1
5 Via Salitre Muro

Fuente: GADM del Canton Samborondon, 2015.
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5.1.1. Superficie del area de implantacién
La via en estudio se ubica en la parte central de la regidn costa del Ecuador, en la provincia
del Guayas, jurisdiccidon politica del cantdon Samboronddn. La abscisa 0+00 se ubica cerca del

Parque Samboronddn, y el punto final en la abscisa 5+060 en la via al Ingreso de Samboronddn.

Figura No. 5- 2 Ubicacién del area de estudio

Fuente: Google Earth

El area del estudio se ubica en su totalidad dentro la carta topografica SAMBORONDON
del Instituto geografico Militar (IGM) a escala 1:50.000, en el sistema WGS 84, donde se pueden
delimitar las cuencas de aportacion que se interrumpen por la presencia del camino; con esta
informacién se logra también identificar el patron de drenaje natural del terreno, lineas de
cumbreras, cauces naturales, elevaciones, y puntos caracteristicos de las cuencas aportantes.

También se utilizé el levantamiento topogréafico para fines especificos del presente
estudio, con una longitud de 5.06 Km.
5.1.2. Climay altitud

Para la clasificacion del clima en el drea del estudio se utilizan dos parametros bdsicos de
caracterizacién climatica como son: precipitacion media anual y temperatura media anual.

El promedio anual de precipitacion fluctia entre los 500 a 1.000 mm, mientras su
temperatura promedio oscila entre los 23° y 26° C. La estacién seca se extiende de mayo a
diciembre, mientras que la lluviosa comienza en enero y termina en mayo. Estos patrones se han

modificado paulatinamente durante la Ultima década como un posible resultado del cambio
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climatico, de tal manera que las lluvias pueden realizar su aparicién en una fecha tan tardia como
el mes de febrero.

La altitud en la zona de la obra se encuentra aproximadamente a 5 m.s.n.m.

5.1.3. Geologia, geomorfologia, suelos

Con la Geologia Local se describen los principales rasgos geoldgicos y geomorfoldgicos que
se presentan a lo largo de la ruta de la via en estudio. De manera general podemos anotar que la
via se proyecta sobre un terreno natural constituido en arrozales que se caracterizan por ser
suelos aluviales arcillosos con niveles de inundacién sobre el nivel del terreno.

La topografia general es plana, se observan piscinas o cuarteles de siembra de arroz con
niveles de inundacion de por lo menos unos 50 centimetros. Esta situacién deriva en la presencia
de zonas de saturacion cercanas a la via en estudio por lo que se debe considerar que el disefio
prevea que el espesor de la estructura del pavimento se ubique sobre la linea de maxima
inundacién que se debera determinar mediante los estudios hidroldgicos e hidraulicos.

Una vez definidas las condiciones geoldgicas del terreno donde se implantard la via en
estudio se procedid a elaborar un plan de investigacién geotécnica que permita obtener los
parametros geomecanicos de los distintos materiales geoldgicos que se encuentran a lo largo de la
ruta. El plan de investigacion incluyd la excavacion de calicatas a lo largo de la via para caracterizar
el material de fundacién de la plataforma del camino. A continuacidn se detallan los trabajos
realizados y los resultados obtenidos de las investigaciones geotécnicas.

En este tramo de via se realizaron 9 calicatas que corresponden a un espaciamiento de
aproximadamente una cada 500 metros. En cada calicata se tomaron muestras alteradas para
determinar las propiedades fisicas de los materiales encontrados, clasificacion AASHTO
(Asociacidn Americana de Oficiales de Transporte por Carreteras), ensayos CBR (California Bearing
Ratio), y ensayos Préctor Modificado para obtener la Densidad Maxima y Humedad Optima de los
materiales encontrados a lo largo de la via.

Las calicatas fueron excavadas en el area de implantacién de la plataforma del camino,
luego de realizar el replanteo del eje de la via en planta. En general, se trata de terrenos en estado
natural, compuestos por arcillas de alta plasticidad, en condiciones saturadas, altamente
compresibles. Se tomaron 15 muestras de los materiales identificados en las excavaciones, de
estas el 75% de las muestras obtenidas fueron clasificadas como arcillas de alta plasticidad CH, el
20% de las muestras fueron clasificadas como arenas arcillosas SC, y el 5% se clasificé como arcillas
de baja plasticidad CL.
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En el cuadro siguiente se resumen los resultados de las investigaciones de campo y

laboratorio.
Tabla No. 5- 2 Detalles de Estudios de Suelo
CLASIFICACION CBR
CALICATA ABSCISA MUESTRA No.1
AASHTO %

1 A-7-6 (28) 2.98%
1 0+500

2 A-6 (4)

1 A-7-5 (10)
2 1+000

2 A-6(2)
3 14500 1 A-2-4 (0) 9.2%

1 A-7-6 (36) 2.80%
4 2+000

2 A-7-6 (48)

1 A-7-6 (24)
5 2+500

2 A-7-6 (24)

1 A-7-5 (25) 3.80%
6 3+000

2 A-7-6 (25)
7 3+500 1 A-7-6 (24)
8 4+000 1 A-7-6 (22)

1 A-7-6 (24) 2.50%
9 4+500

2 A-7-6 (23)

Fuente: GADM del Cantén Samboronddn, 2015.

Se han procesado estadisticamente los valores obtenidos en la investigacion de suelos,
para obtener el valor de CBR de disefio que corresponde al valor que el 85% de los valores que
son mayores o iguales a él. Del andlisis estadistico de los datos se puede adoptar el valor del CBR
de 2,6%.

Para caracterizar el material de subrasante se debe utilizar el Médulo Resiliente (MR), que
es equivalente al mddulo eldstico del material. Sin embargo, ante la falta de este valor, se
proponen correlaciones para estimar el MR a partir de pruebas de CBR.

El valor del Mdédulo Resiliente se obtiene con la correlaciéon que se indica en la Guia de

Disefio de Estructuras de Pavimento propuesta por la AASHTO-1993:

MR[psi]= 1500 CBR
MR= 3900 psi (268 Kg/cm2)
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5.1.4. Zonas de riesgo (sismicidad, zonas inundables, fallas geoldgicas, etc.)

De acuerdo al mapa de Zonificacidon Sismica del Ecuador, del Cddigo Ecuatoriano de la
Construccion CEC-2000, el area del proyecto se localiza en la Zona Sismica Ill, el valor maximo de la
aceleracioén de la gravedad del terreno (Z) tiene un valor de 0,30g, considerando una vida util de la
estructura de 25 afos.

Los riesgos morfo climaticos, segun los rasgos geomorfoldgicos son de baja intensidad, el
mayor impacto lo genera el recubrimiento de la via con asfalto. El analisis de peligrosidad de la
zona determina un valor de 0,23 que corresponde a una Peligrosidad Baja a movimientos en masa,
los procesos estan en estado pasivo o cubiertos, no representa amenaza para la infraestructura ni
personas. De los Riesgos Hidro-Metereoldgicos, a pesar del fendmeno de El Nifio en la costa
ecuatoriana, el sitio del proyecto no es inundable. El analisis de riesgo por lluvias extraordinarias,
se realiza considerando la periodicidad del fendmeno El Nifio y es baja; particularidad que esta
considerada en los disefios del proyecto en especial en el sistema de drenaje.

5.1.5. Ocupacion actual del drea de implantacién

Los dos primeros puntos de la ruta comprenden la orilla del Rio Babahoyo el cual colinda con
cultivos de arroz y ciertas viviendas. De igual manera los demas puntos que se encuentran en
tierras firmes han sido intervenidos por el hombre con fines agricolas, ganaderos, criaderos, entre
otros. Ademas se hace énfasis sobre la apertura de vias para ingresar a la cabecera cantonal o para
salir de la misma.
5.1.6. Pendiente y tipo de suelo

El sitio donde esta el proyecto corresponde al drea superior del estuario del rio Guayas, en
la confluencia de los rios tributarios Daule y Babahoyo. Caracterizadas por colinas aisladas de la
formacién Pifién y Callo, y cuyas depresiones estan rellenas con sedimentos cuaternarios que
muestran drenaje meandriformes, irregulares e intrincados, generalmente con fondo de
sedimentos finos. Su geologia, es sencilla es una planicie de depdsitos sedimentarios. La
morfologia es relativamente plana con pendiente del 0,5%.

La prospeccion realizada en el area del proyecto mediante 3 perforaciones a percusion
hasta 4 y 5 metros de profundidad, se encontraron rocas sedimentarias, existencia de la formacion
geoldgica Cayo, superficialmente capas limo arcillosas de espesores fluctuantes entre 20 y 40
centimetros, asi como también suelos de mayor granulometria a mayor profundidad con la
presencia de clastos y pequeiios bloques de roca muy meteorizada, luego aparece los estratos
muy alterados de limonitas y areniscas de grano medio, mejorando sus caracteristicas geotécnicas
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a mas de 3m de profundidad. Con relieve relativamente plano con una pendiente entre el 5 al
15% en ciertas partes plano y rodeada de una amplia extension de cultivos de arroz. Posee buenas
condiciones de drenaje.

5.1.7. Condiciones de drenaje

Una vez determinado el caudal de aguas de lluvia, mediante un modelo hidroldgico de
respuesta de la cuenca de aportacidn, en cada sitio de alcantarilla, se procede a dimensionar el
sistema de drenaje transversal de la via, mediante una serie de conductos independientes
(alcantarillas), estos descargan a canales naturales que pertenecen al patrdn de drenaje de la zona
gue son interrumpidos por la implantacién del camino.

5.1.8. Hidrologia, aire, ruido

El Ecuador dispone de una extensa red hidrografica. Los rios ecuatorianos vierten en aguas
hacia dos cuencas diferentes, por el este hacia el Amazonas y por el Oeste hacia el Océano
Pacifico. En la regidn costa, y particularmente en la provincia del Guayas, todas las vertientes de
los rios son hacia el Océano Pacifico.

Asi mismo, en la costa ecuatoriana, el origen de las escorrentias de los rios es debido a las
lluvias que se presentan durante la época de diciembre a mayo de cada afio. Para registro de la
cantidad de lluvia que cae en el territorio ecuatoriano se ha implementado una red pluvidgrafos,
pluviémetros y fluvidgrafos, a cargo Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (INAMHI).

Las condiciones climaticas muy variables en el pais, de una region a otra, debido a su
conformacion orografica hacen que las caracteristicas pluviométricas no sean representativas para
zonas extensas por lo que, en base a informacidén existente, el INAMHI ha zonificado este
parametro a nivel del territorio nacional.

Se comprobd experimentalmente que todas las curvas de una misma estacion
relacionadas a los diferentes periodos de retorno (TR) son afines, es decir que solamente se
distinguen en la escala de intensidades () y por tanto se pueden reducir a una ley Unica
adimensional. Se eligid como valor de referencia la intensidad diaria ID=Pd/24, puesto que este es
el mas facilmente conocible en la generalidad de los casos. La ley adimensional es f(ld)=f(D); esta
ley es caracteristica de cada estacion y funcidn de la duracidn de las lluvias tipo, cuya variacion no
es considerable en el caso de estaciones ubicadas en zonas con caracteristicas climaticas
homogéneas y por tanto el cociente 1/Id varia dentro de limites muy pequefios.

Los valores de intensidades para diferentes periodos de retorno y duracion de las
estaciones pluviograficas a nivel nacional permitieron zonificar al pais en 35 regiones. Cada zona
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tiene ecuaciones distintas para obtener el valor de la intensidad de precipitacion. El analisis de
intensidad — duracion — frecuencia parte de la aplicacidn de estas férmulas y de la obtencion de los
valores de las isolineas para un periodo de retorno considerado. La zona correspondiente al

desarrollo del presente estudio es la Zona 9. La ecuacidn caracteristica de esta zona es la siguiente:

Tabla No. 5- 3 Ecuacion de la Zona 9

ZONA DURACION ECUACION
5 min <116 min [tr=40.035t"-0.341*Id,,
9
116 min < 1440 min Itr=355.497-0.8043*Id,,

Donde:
| = Intensidad de precipitacién, (mm/h)
t = duracidn de la lluvia, (min)

Idtr - intensidades de lluvia maxima para 24 horas, con periodo de retorno asociado.

Figura No. 5- 3 Mapa de Isolineas para TR 25 aiios
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En el siguiente cuadro, se muestran los valores de IdTR asociados a diferentes periodos de
retorno, resultado de las interpolaciones de los mapas de isolineas del INAMHI (1999) con la

ubicacion del area de estudio.

Tabla No. 5- 4 Valores de IdTR

Tr I[dTR
10 55
25 6,5

Las dreas de drenaje se obtuvieron luego de la definicidn de las lineas de divisoria de aguas
en los planos topograficos del IGM. De igual manera se obtiene la longitud del cauce principal, y el
desnivel entre el punto de control y la cabecera del cauce.

Las areas de aportacion resultan en todos los casos menores de 60 Has, con valores en 4
sitios las areas de aportacidn varian entre 10 y 20 Has, en 3 sitios tienen area de aportacidn entre
20y 30 Has, y finalmente 2 sitios tienen areas de aportacién mayores de 30 Has, pero menores de
60 Has.

En la figura siguiente se muestran los datos de las cuencas de aportacion que se generan

por la interrupcion de la via al patrén de drenaje natural de la zona.

Figura No. 5- 4 Definicion de las Cuencas de Drenaje y Areas de Aportacién a lo Largo de la Via
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No se conocen antecedentes del monitoreo de aire y ruido ambiente. Ante la carencia de
esta informacion, se procede a describir las potenciales fuentes de afectaciéon al entorno e
identificadas en la zona.

Como se indicd, la zona es de predominante uso agricola con una amplia extensidén por
cultivos de arroz. Los ciclos de cultivo son usualmente largos, de manera que no se verifican
continuas actividades industriales o de maquinaria agricola, excepto durante la fase de cosecha.
En los extremos sur y oeste se tiene una cantera, para extraer agregados y material pétreo, y se
utiliza como sitio de quema de material vegetal procedente de las areas urbanas y rurales. Estos
materiales y la basura son transportados en volquetes y camiones pequefios. Para acceder al area
se tendrd que abrir camino segln avance la obra. Ciertos tramos ya se encuentran pavimentados
ya que resultaran en las intersecciones que conecten a vias ya establecidas por donde circulan
varios vehiculos publicos y privados con una tasa de aproximadamente 1 camidn cada hora. Los
automotores también constituyen las principales fuentes de ruido del area, notdndose en campo
que ante la ausencia de trafico vehicular, los niveles de ruido permanecen estables y corresponden
principalmente al ambiente natural de la zona.
5.2.BIOTICO

El Canton Samboronddn, posee varios tipos de ecosistemas altamente intervenidos y
antrépicos que estan influenciados por diversas zonas de vegetacion. Pertenece a la bioregién
Tumbesina con bosques: seco y muy seco tropical, llanura inundable y manglar, con ecosistemas
nativos y endémicos terrestres, marino costeros de importancia mundial. En el area de
implantacion del proyecto posee poca cobertura vegetal y sus alrededores en un perimetro de
hasta 2 km; se realizaron recorridos observando, identificando pocas especies de flora y fauna,
registrando informacién, fotografias; determinando que es un area altamente intervenida por el
hombre (cantera explotada) y registrando los pocos los remanentes de flora y fauna existente y su
estado de conservacion.

5.2.1. Flora

El cantén tiene un drea con cobertura vegetal de 2419,28 Ha., de las cuales 2419,28
corresponden a Bosque seco con Cochlospermun vitifolium, Brownea coccinia, 447, 17, Ha.
Corresponden a Matorral seco con Guazuma ulmifolia, Leucaena sp., y 1314,03 Ha., pertenecen a
Vegetacion herbacea seca con Cynophalla ecuadorica, Acacia tenuifolia y Humedal de Eichhornia

crassipies. En relacidn al drea total del cantén, la cobertura vegetal natural tiene un 6.22%. Lo que
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demuestra la fuerte presion antropogénica y la formacidn de areas extensas de cultivos de arroz y
pastos para ganaderia, ejerciendo presion hacia los recursos naturales del canton.

La vegetacion original fue una sadbana estacionalmente inundada, dominada por gramineas
altas, con bosque deciduo esparcido en los cerros no sujetos a inundaciones pero también son
semideciduos, que caracteriza el bosque humedo Tropical. El proyecto se implantara en un area
que pertenecia al bosque tropical seco, de la region bioclimatica identificada, localizada al extremo
norte y el borde oriental de la provincia del Guayas, en una llanura, cuyos limites estan
conformados por un 90% de monocultivos de arroz y pastizales y 20% de vegetacion natural; es
un area totalmente intervenida y sin cobertura vegetal es decir no se determind la existencia de
especies vegetales nativas en el sitio de implementacion. No obstante, en dreas adyacentes se
registraron las siguientes especies:

Centrolobium patinensis (amarillo), Myroxylon balsamun (balsamo), Pouteria sp. (colorado),
Ocotea sp. (cedro colorado), Carappa guianensis (figueroa), Bombax sp. (beldaco), Clarisia
racemosa (moral bobo), Vitex gigantea (pechiche), Alseis egersii (palo de vaca) y numerosas
especies de matapalo de los géneros Ficus y Coussapoa, Bambusa guadua (Cafa guadua),
Heliconia sp. (platanillo); Vernonia baccharoides (chilco), Cecropia sp. (guarumo), Ochroma
pyramidalle (balsa), Cordia alliodora (laurel), Triplaris cummingiana (fernansanchez), Bototillo
(Cochlospermun vitifolium), flor roja (Brownea coccinia), Jagua (Crataeva tapia), Yuca de ratén
(Gliricidia breningii) Membrillo de Cerro (Gustavia angustifolia) Cynophalla ecuadorica), Sierrilla
(Acacia tenuifolia), Bejugo (Mansoa verrucifer), Cabo Lampa (Securidaca diversifolia), Cruz
espinudo (Randia sp), como: Guasmo (Guazuma ulmifolia), Cascabel del Cerro (Leucaena sp.),
Mate (Crescentia cujete) y Algarrobo (Prosopis juliflora), Hydrocotyle raninculoides, Pistia
stratiotes (lechuga de agua), Canna paniculata (Platanillo), Rhynchosphora scutellata, Cyperus
odoratus, Fimbristilis dichotoma, Mariscus ligularis, Ceratophyllum demersun, Hydrolea spinosa
(Hierba de la potra), Limnobium laevigatum (Buchon de agua), Lemmna minima (Lenteja de agua),
Hychocleis nymphoides, Limnocharis flava, Thalia geniculata, Neptunia prostrata, Nymphaea
blanda (Flor de agua maravilla), Ludwigia octovalvis, Ceratopteris pteridioides, Eichhornia crassipes
(Lechugin Jacinto de agua), Corchorus orinocensis (Corchorushirtus) (Espada), Typha
domininguensis (Totora) y Gramineas sabaneras.

5.2.2. Fauna

El canton Samboronddn, esta caracterizado por diversas especies de animales cuya avifauna

esta representada por 44 especies pertenecientes a 24 familias. La Familia mas significativa y
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representativa fue Tyrannidae con 5 especies y 5 géneros, luego estd Columbidae con 4 especies y
2 géneros y Picidae con 3 especies y 3 géneros, distribuidos en sectores importantes como el
Cerro Santa Ana, Humedal La Lagartera, Hacienda Monterrey.

En el sitio de implantacion del proyecto no se observaron especies de animales nativos ni
endémicos (solo introducidos como gallinazos, perro y gatos), de igual manera, en las dreas
circundantes, la fauna es muy escasa y han sufrido impacto significativo en sus poblaciones,
debido a varios factores en especial la destruccidon del habitat natural. A pesar de ello aldn se
pueden observar varias especies de aves, muy ocasionalmente se registra observaciones de
especies de animales (mamiferos, anfibios, reptiles) nativos y endémicos. Entre las que se
registraron (en especial en los cuerpos de agua) fueron:

Garza (Ardea alba), Aguila pescadora (Pandion haliaetus) garrapateros (Crotophaga ani),
Cormoran (Phalacrocorax brasilianus), que son atraidas por la presencia de agua en las areas de
cultivo de arroz. Moradores del sector informaron sobre la presencia de peces en el canal ubicado
a 3 Km. al extremo Este del sitio de implantacién del proyecto.

Como se menciond anteriormente, existe un alto grado de intervencién en la zona del
proyecto y en dreas circundantes el registro de mamiferos nativos en el area del proyecto es
escaso y se limita a especies generalistas de pequefio tamafio, propias de areas intervenidas por el
hombre. No obstante, la bibliografia existente registra para la zona algunas especies de zariglieyas
(Didelphis marsupialis, Marmosa (robinsoni, Philander opossum), vampiro comun (Desmodus
rotundus) presente debido a la actividad ganadera y especies asociadas con el hombre que
incluyen los ratones domésticos (Mus musculus), rata negra (Rattus rattus), Chloepus hoffmani
(Perezoso de dos ufias, amenazada) Bradypus variegatus (Perezoso de tres ufas, amenzada),
Sciurus stramineus (Ardilla sabanera Endémica), Desmordurs rotundus (Vampiro comun),Myotis
spp. (Murciélago Comun) Eira barbara (Cabeza de mate, amenazada) Odocoileus virginianus
(Venado de cola blanca, amenazada, Procyon cancrovorus (Osito lavador, relacionada a
Humedales), Tamandua mexicana (Oso hormiguero, amenazada), Didelphus marsupiales
(Zariglieya Comun) y animales domésticos.

La primera seccion del Tramo | cruza por las orillas del Rio Babahoyo. En el recorrido y las
observaciones realizadas durante la toma de muestras de agua se registraron las siguientes
especies: Lebiasina binaculata (Guaija), Ichtylephus humeralis (Bocachico) y Leporinus
ecuadoriensis (Pez raton). Adicionalmente, es posible que coexista fauna herpetolégica tales
como: Bufo marinus (Bufo o sapo Comun), Chelydra serpentina (Tortuga brava, propias de
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humedales), Kinosternos leucostomum (Tortuga tapaculo), Botrhos atrox (Equis de la costa) e
Iguana iguana (lguana verde Comun).
5.2.3. Maedio perceptual

En el darea donde se implementara la obra, cuenta con una pequefia porcion de vegetacién a
orillas del Rio Babahoyo, el resto ha sido totalmente deforestado ya sea por el levantamiento de
infraestructura, terrenos con fines agricolas, cruce de vias, entre otros fines. La obra ayudard a
agilizar el transito vehicular y a mejor el aspecto paisajistico de la zona.
5.3.SOCIAL
5.3.1. Demografia

Segun el Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022, para
el analisis estadistico del cantdn se obtuvo 5 zonas censales, divididas en:

* Zonal: Es el territorio amanzanado situado en la localidad de la cabecera cantonal de

Samborondon

* Zona 2: Es el territorio amanzanado situado en la localidad de la Puntilla hasta Km.12.
e Zona 3: Territorio disperso, situado en la parroquia Samboronddn.
* Zona 4: Es el territorio amanzanado situado en la localidad de Tarifa y Boca de Cafa.
e Zona 5: Territorio disperso situado en la Parroquia Tarifa.

Urbano: Zonas 1y 2

Rural: Zonas 3, 4 y 5.

De acuerdo al ultimo censo de poblacién y vivienda realizado por el INEC en el 2010,
Samboronddn tiene 67.590 habitantes. EI 63% de la poblacién habita en la zona urbana y el 37 %
en la zona rural. Distribuidas en 51% por mujeres y 49% de hombres. A nivel cantonal existe 102
mujeres/cada 100 hombres, donde en la zona urbana presenta un 113,7% de indice de
masculinidad es decir que existen un 114 para cada 100 hombres y en la zona rural el indice de
masculinidad es de 114,4%. Respecto a la distribucién Poblacional, la Puntilla posee el 44% de la
poblacién total del cantdén, seguida de la cabecera cantonal con el 19%. En el crecimiento de la
poblacién se destaca también la Puntilla, que fue del 9,2% entre el 2001 y 2010.

La proyeccion del crecimiento poblacional para el 2022, se estima una poblacién urbana de
101.402 habitantes y en la poblacién rural alcanzard 43.374 habitantes dando un total para el
cantén de 144.776 habitantes. A nivel cantonal la edad media cuya edad divide a la poblacién en
dos proporciones iguales, es de 27 afios denotando que la poblacién del cantén es joven. La

distribucidn de la poblaciéon seguin su etnia, el 48% se considera mestizo, seguido del 25,7%
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(montubio) y los que se consideran blancos con un valor del 19,6%. La densidad poblacional es de

174 habitantes/km2. La zona con mayor densidad es Tarifa con una densidad de 159/Ha, asimismo

la cabecera cantonal tiene una densidad de 77 habitantes/Ha.

5.3.2. Servicios

5.3.2.1.Salud

Las edades de mayor fecundidad en las mujeres del cantdn estan entre los 20 y 34 afios, donde el

promedio cada mujer es de 2 hijos. Existe una tasa de natalidad de 16 nacidos vivos/cada 100

habitantes, donde la edad promedio para tener su primer hijo son los 20 afios. En la adolescencia,

considerando las mujeres entre 12 a 17 afios. De cada 100 adolecentes 2 estdan embarazadas. En el

Cantén Samboronddn existen los siguientes centros de salud:

Sub-Centro de Salud de Boca de Cana: brinda servicios de: Medicina General, Pediatria,
Gineco-Obstetricia, Odontologia, Vacunacién, Servicio de Inspeccién Sanitaria.
Conjuntamente con el Sub-Centro de Tarifa, sirven a 15.956 habitantes.

Sub-Centro de Salud de Buijo La Puntilla, con un total de 6 trabajadores todos médicos.
Con 10.000 pacientes/afio. Brinda servicios de: Medicina General, Pediatria, Gineco-
Obstetricia, Odontologia, Vacunacion, Servicio de Inspeccidn Sanitaria. Sirve a 5.000
habitantes.

Centro de Asistencia Médica Municipal Santa Ana con 11 servidores publicos (doctores,
enfermeras entre otros) y 13 trabajadores de servicio y mantenimiento, los servicios que
brinda son: Medicina General, Pediatria, Gineco-Obstetricia, Odontologia, Cirugia menor,
terapia fisica y Rehabilitacion.

Centro de Salud de Samboronddn: los servicios que brinda son: Medicina General,
Pediatria, Gineco-Obstetricia, Odontologia, Vacunacion, Servicio de Sanidad y Ecografia.
Estos dos centros sirven aproximadamente 27.831 habitantes.

Sub-Centro de Salud de Tarifa: con servicios de: Medicina General, Pediatria, Gineco-
Obstetricia, Odontologia, Vacunacién, Servicio de Inspecciéon Sanitaria. Sirven a 5.000
habitantes.

El Unico establecimiento de salud con internacidon en el cantén es el Hospital-Clinica

Kennedy, privado, ubicado en la Puntilla.

En conclusidn, existe una adecuada cobertura de locales de salud y la capacidad de los

edificios es considerable.

5.3.2.2.Educacion
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En la Parroquia Samboronddn la mayor parte de la poblacién con educacién se encuentra en
primaria (27%), y superior (26%). En la Parroquia Tarifa el 51% se encuentra en el nivel primario.
El 35% de la poblacién de la parroquia Samboronddn asiste a un establecimiento fiscal, un 61% a
establecimiento particular y un 2% a un establecimiento Municipal. La tasa de escolaridad en el
cantén es de 7,6 afos de estudios realizados por la poblacidn, en la Parroquia Samboronddn es de
8.5 y en Tarifa del 5,9. La Poblacién con titulo universitario a nivel urbano alcanza hasta un 60,9%,
y la rural hasta un 31,9%, con un 59,6% a nivel cantonal.

La mayor tasa de analfabetismo observa que el mayor nivel de analfabetismo lo tiene la
parroquia Tarifa con el 12,6%; mientras que la parroquia Samboronddén tiene el 3,8% de
analfabetismo. Si se considera el analfabetismo digital como porcentaje de la poblacién que no
utiliza celular, internet ni computadora, se observa que la Parroquia de Samboronddn tiene un 7%
de tasa de analfabetismo digital mientras que la Parroquia de Tarifa tiene un 18%.

En la cabecera cantonal hay 20 escuelas de educacién primaria que dan servicio a 3.432
estudiantes, cuyas edades van desde los 5 a 12 afios. Respecto a la educacién secundaria tiene una
poblacién estudiantil de 2.794 estudiantes con edades entre los 13-18 afios de edad (Plan
Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samboronddn), en 3
colegios. En la zona rural existen 33 escuelas primarias con 2.194 alumnos. En la parroquia Tarifa
existen 2 escuelas fiscales y 2 particulares con una poblacidn escolar de 970 y 1.407 estudiantes
respectivamente. También posee un colegio; en la zona rural de Tarifa 2 escuelas municipales con
685 estudiantes.
5.3.2.3.Obtencion y Suministro de Agua

La mayor parte de las zonas urbanas se abastecen de agua cuentan con la red publica (97,7%).
En las zonas rurales las viviendas que cuentan con abastecimiento de agua lo hacen por medio de
rios o vertientes, representando el 38%. Las demds (24%) lo hacen usando el carro repartidor de
agua. A nivel cantonal el 69% de las viviendas cuentan con una red publica (INEC-Censo de
Poblacién y Vivienda, 2010). El agua potable es administrada por 2 empresas: AMAGUA C.E.M. en
la Puntilla y EPMAPS en la Cabecera Cantonal y son también las encargadas del sistema de
alcantarillado sanitario y Pluvial. AMAGUA S.A, tienen la fuente en INTERAGUA, y ellos conducen
con un caudal de 500mm por el lado sur y 400mm. Lado norte, cubren con el servicio la Puntilla y
el Buijo Histérico con un total de usuarios de 10.523.

EPMAPS, capta el agua de pozos profundos mediante bombas sumergibles y es conducida a
través de tuberias, tratan el agua mediante desinfeccidn con cloro liquido y granulado. Abastecen
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a 6.335 usuarios (Cabecera cantonal 4.142 usuarios; Tarifa 1.025; Boca de Cana 638 usuario; Pista
Miraflores 212 usuario; R. Bellavista 72 usuario, R. San Lorenzo 114 usuarios; R Santa Martha y la
70, 83 usuarios y el Rosario 49 usuarios.

5.3.3. Actividades socio-econémicas

El canton posee una superficie total de 38.905, 32 Ha, en su mayoria cultivos de que ocupan el
70% del territorio. El sistema predominante en el cantén es combinado con la superficie que
representa el 54,55%; el sistema mercantil tiene un drea con una participacién del 14,67%, el
sistema empresarial que representa el 4,84% del area total del cantdn, y finalmente el sistema
marginal figura tan solo el 1,33%. En el 2010 existen cerca de 16.738 Ha. De arroz sembradas, se
proyecta que para el 2013 se alcance un drea sembrada de 17.936 Ha. En el cantén existen 1.458
establecimientos comerciales que ofrecen servicios y bienes. Estas actividades se desarrollan en
la zona de la Puntilla, donde se ubican los centros y pasajes comerciales como: Riocentro, Village
Plaza, La Piazza, La Torre, Bocca, Lago Plaza, etc.; de los cuales 73% son establecimientos Unicos
(locales), 24% son sucursales u auxiliares (externa). Los principales servicios y bienes que ofertan
son: comercio 53%, alimentacion 11%, ensefianza (3,4%), servicios de salud (4.2%),
construccionl% vy otras actividades (7,6%). Existen el 63% de establecimientos propios y 37%
locales arrendados.
5.3.3.1.Poblaciéon Econémicamente Activa (PEA)

El 81% de la poblacion esta dispuesta a realizar actividades laborales, La poblacién
econdmicamente activa del cantdn es de 27.683 personas, de los cuales 27.473 estan ocupados,
esto nos da una tasa de desocupacion de 8 personas por cada 1.000 trabajadores. El 38% son
empleados privados. 24% por cuenta propia y un 20% patronos o socios. Las principales ramas de
actividad econémica donde se desarrolla la PEA, en el cantdn son: La agricultura (23%), Comercio
(18%), construccion (6.7) actividades del hogar (5,2%), ensefianza (4,6%) y otros servicios (6.7%).
Donde zonas urbanas predomina el comercio y en las zonas rurales la agricultura.

El mercado laboral del cantén demanda 9.350 plazas, donde las principales ramas de actividad
de empleos son el comercio (54,7%), alojamiento y servicios de comidas (11%), ensefianza (3,3%,
servicios de salud (4,3%) y otras actividades de servicio (7,8%). Es decir si se considera a manera de
estimacion que los sectores de actividad econdmica que se desarrollan en la Puntilla demandan
alrededor del 80% de mano de obra es decir cerca de 7.483 fuentes de trabajo y el PEA del cantdn
destinado a este sector es del 17,9% alrededor de 4.955 personas, existe un desfase en el mercado
laboral de cerca de 2.500 puestos de trabajo que son ocupados por trabajadores proveniente de
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otras ciudades. Cabe mencionar que esta cifra es un estimado, que podria aumentar tomando en
cuenta el mercado informal.
5.3.4. Aspectos culturales

El nimero de bienes inmuebles que tiene el cantén y que conforman el patrimonio
cultural, de estos existen 15 bienes culturales de los cuales 6 son inmuebles, 6 son muebles,
inmateriales y 1 arqueoldgico. Entre los principales bienes culturales tenemos: Buijo Histdrico,

Parque Histérico y Palacio Municipal.
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6. PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

ASPECTO POSITIVO/
IMPACTO AMBIENTAL ETAPA DEL PROYECT
AMBIENTAL 0 NEGATIVO 0 0
Generacién de polvo por transporte Negativo Transport'e de material granular para
relleno primera capa
L . . Tendido de material granular para
Esparcimiento de polvo por material Negativo .
primera capa de relleno
Calidad del aire Transporte de material de préstamo
Elevacién de presidn sonora Negativo | importado de mejoramiento (Proctor

modificado)

Prevencién de levantamiento de polvo por conductores vy
movilizacidon de materiales
Contaminacion al aire y suelo por mantenimiento de maquinaria

Negativo | Regar vias para controlar polvo

Negativo
pesada &
ilizacié Contaminacién al suelo por abastecimiento de combustible para . i
Ut|||zac.|on.de min: p p Negativo Transport.e de material granular para | >
magquinaria maquinaria relleno primera capa 8
o
Generacién de gases por maquinaria Negativo 2
&
. . 2
Remocioén de suelo Negativo 8
Excavacidn sin clasificar (inc. Desalojo)
Cambios en textura y estructura del suelo Negativo
L . Explotacion y cargada de material piedra
. Explotacidn de canteras Negativo P v carg . P
Calidad del granular para relleno de primera capa
suelo — - - P
Alteracién de la calidad del suelo debido a la pérdida de la capa .
Negativo

suelo arable

Explotacién y cargada de material de
Proceso de meteorizacion e intemperismo del suelo Negativo | préstamo importado de mejoramiento
(Proctor modificado)

Alteracién de las condiciones del relieve actual Negativo
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ASPECTO POSITIVO/
IMPACTO AMBIENTAL ETAPA DEL PROYECTO
AMBIENTAL NEGATIVO
Calldad del Introduccién de material artificial extrafo, duro y de larga duracién Negativo | Tendido, hidratada y compactacién de
alidad de . . .
material de préstamo importado (Proctor
suelo dificado 95%
Generacion de calor por compactacién Negativo | modificado 95%)
Alteracién de los pardmetros de calidad del agua subterranea Negativo | Excavacidn sin clasificar (inc. Desalojo)
Calidad del By o ) ) ) ) o
agua Generacidn de aguas domésticas sin tratamiento Negativo | Letrina sanitaria
o , i Suministro de ins. De tuberia de
Canalizacién de agua de escorrentia Positivo .
hormigdn Armado d=48pulg
Floristico Pérdida de los remanentes de arboles y arbustos Negativo | Desbroce y limpieza del terreno
Fragmentacién de ecosistemas Negativo %
Trazado y replanteo 8
Reduccién de habitats naturales Negativo 2
Faunistico — - : 5
Afectacién a las especies de aves que ante el retiro de los pocos Negativo 2
remanentes de vegetacion emigrardn a zonas aledafias & Escombrera tendido, nivelado y 8
Afectacién a las especies de reptiles que debido al cambio en las . compactado
L. s . . . Negativo
condiciones en su habitat se desplazaran a areas mds favorables
o Alteracién de la expresion propia del entorno natural Negativo Escombrera tendido, nivelado v
Paisajistico
B o ] compactado
Alteracién del paisaje actual Negativo
Generacion de fuentes de trabajo Positivo Contratacion de personal
Interferencia con el sistema vial existente Positivo Sefializacién ambiental
Social
Fluidez de transito vehicular Positivo
Construccidn de via
Variacién del costo real del suelo en funcién de la oferta y demanda Positivo
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ASPECTO POSITIVO/
AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO ETAPA DEL PROYECTO
Afectacidn a la calidad fisioldgica y mental de la poblacidn Positivo Realizacién de instructivos y tripticos
Variacién del numero de personas en el sector Positivo
Alteracién de las condiciones de los centros poblados asentados al - Comunicados radiales
. . . . . Positivo >
interior del area de influencia e
Afectacién a la seguridad del personal involucrado en Ia . O
L. Negativo o
Social construccion L 2
Charlas de concientizacion =
. .y .. ey (%)
Variacién de la dindmica local Positivo %
O
Valla metdlica de advertencia de obras
(1,20x2,40)
Evitar accidentes laborales Positivo Sefializacién con malla plastica

Parante de madera con base de
hormigdn, 2 usos
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

Lugar de Aplicacidn: Construccién de la Via Perimetral-Tramo |

Responsable: GAD Municipal de Samboronddn

PPM-01

Objetivos: Contribuir a la conservacion de la calidad del aire minimizando impactos negativos causados por gases y polvo producto de la construccion.

Gases)

polvo

y el area de construccién, mediante la utilizacidon de carros
cisternas.

Controlar las emisiones de gases producidos por vehiculos de
transporte pesado, maquinaria u otros. Verificar el
mantenimiento de equipos y maquinaria.

Controlar que el personal utilice el EPP.

Rotulos con frases preventivas y alusivas al tema de la
prohibicién de quema a cielo abierto en todos los frentes de
trabajo.

Se deberd verificar que los vehiculos (ligeros y pesados) que
serdan empleados en la obra deberan cumplir las siguientes

polvo y gases
a trabajadores

como a
pobladores
aledafios al
proyecto.

Aspecto Impacto Medios de
. ipe Medidas Propuestas Indicadores e s Plazo
Ambiental Identificado P Verificacion
* No utilizar equipos, materiales o maquinaria que produzcan
emisiones objetables de gases, olores o humos a la atmdsfera.
Conforme a las concentraciones mdximas y ubicaciones de
estds para los siguientes contaminantes: Mondxido de
Carbono —CO-, Oxidos de Nitrégeno — NOx—, Oxidos de Azufre
—SOx—, y Material particulado -PM10-.
. . , . 100% de los
* Recubrir con lonas u otro material que atenue los vientos de ,
L . meses de | Fotografias del
los sitios de acopio. »
S . . . . construccion transporte de
e Disminuir la velocidad de circulacion de camiones vy .
L . . L no se | materiales.
maquinaria para evitar generar una excesiva contaminacion q
. . L . . . roducen .
Calidad del Aire | Contaminacion del aire con polvo y material particulado (durante el P : Informes  técnicos
. . afecciones por .
(Control de Polvo | del aire por transporte de los materiales). .. del riego del
L L L. - . emisiones de Permanente
y Emisiones de | generacién de | ¢ Regar agua sobre las superficies expuestas al transito vehicular tanquero.

Mantenimiento de
vehiculos en
establecimientos
designados.
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PPM-01

Aspecto Impacto . . Medios de
Ambiental Identificado Medidas Propuestas Indicadores Verificacion Plazo

normas:
a) Emisiones gaseosas para fuentes moviles,

b) Los vehiculos, maquinaria y equipos deberdn permanecer
encendidos Unicamente el tiempo estrictamente necesario para
la operacion,

c) Verificar el buen estado de los silenciadores y tubos de escape
en los motores y vehiculos, corroborando que todos los equipos
funcionen adecuadamente y que sus motores estén

. . . [)
sincronizados y no emitan gases de carbono fuera de lo normal. 100% de los

Estas actividades seran verificadas mediante los registros de | Mes€s de | Fotografias del

mantenimiento de cada uno de los vehiculos. construccion transporte de

* Verificar que previo a la iniciacion de la construcciéon del | " se | materiales.
producen

Informes  técnicos
del riego del

Calidad del Aire | Contaminacidn proyecto, se debera:

(Control de Polvo | del aire por | @) Efectuar controles en la fuente: Tubos de escape, afecciones por

emisiones de Permanente

y Emisiones de | generacién de | silenciadores, sistemas de control de gases. | tanquero.
Gases) polvo b) Establecer limites de velocidad para la circulacién de vehiculos | PO'VO Y 8ases o
en la obra a trabajadores | Mantenimiento de
! ’
c) Sefializacién de circulacién de vehiculos, como a VEhICU|0§ . en
d) Adecuar las vias internas, pobladores establecimientos
e) Capacitar periddicamente a los conductores sobre las normas aledafios  al | designados.
proyecto.

para prevenir accidentes

® Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo que
mantenga el buen estado de funcionamiento los vehiculos que
transportan los materiales, desechos sélidos desde y hasta el
proyecto, en especial la calibracién de las bombas de inyeccién
de combustible. Esta medida aportara a la reduccion de las
emisiones gaseosas.

® Los vehiculos destinados para el transporte de desechos y
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PPM-01

Aspecto Impacto . . Medios de
Ambiental Identificado Medidas Propuestas Indicadores Verificacion Plazo

100% de los

meses de | Fotografias del
construccion transporte de
. . . no se | materiales.
materiales, deberan circular a velocidades no mayores de 20 q
. . L [ . . roducen .
Calidad del Aire | Contaminacién Km/h en el drea de influencia del proyecto. P . Informes  técnicos
. . . , . afecciones por .
(Control de Polvo | del aire por | * Recoger los residuos sélidos caidos, fuera y dentro del area del emisiones  de del riego del Permanente
y Emisiones de | generacion de proyecto (vias internas, areas verdes y otros). polvo y gases tanquero.
Gases olvo ¢ EPP (mascarillas, gafas y otros) para proteger al personal de . -
) P ,( nas, & v ) para proteg P a trabajadores | Mantenimiento de
particulas sélidas y polvo. ,
como a | vehiculos en
pobladores establecimientos
aledafios  al | designados.
proyecto.
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PPM-02

Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medios de
Verificacion

Plazo

Calidad del Aire

(Control Ruido)

Contaminacion
por emisiones
de ruido

El obrero no debera estar expuesto a un ruido continuo con un
nivel sonoro superior a 115 dB o intermitente superior a 140
dB, incluso una exposicién durante 8h diarias de 90dB.

Control y disminucién de sefiales audibles innecesarias tales
como sirenas y pitos.

Elegir maquinarias silenciosas y realizar su mantenimiento
preventivo, y dotar de EPP a quienes laboran con estos
aparatos o cerca de maquinas que generen ruido superior a 80
dB.

Minimizar la generacidon de ruido proveniente del equipo y
maquinaria mediante el mantenimiento periddico, balanceo y
calibracién de las llantas, mantenimiento de ajuste a las piezas
mecanicas.

Los trabajos de excavacidn se realizaran en horario diurno.
Evitar que el ruido de maquinaria operando en forma
concentrada en el darea de excavacion durante tiempos
prolongados.

Revestir volquetas o tolvas con material resistente al impacto.
Reduccién de la velocidad de circulacién vehicular en las zonas
pobladas, a un limite de 20 a 25 km/h con respectiva
sefializacion.

Adecuar las vias internas para la circulacidn agil y fluida de los
vehiculos y capacitar a los conductores sobre las normas para
prevenir accidentes.

Los conductores seran los responsables de mantener en buen
estado de funcionamiento sus vehiculos, a través de controles
mecanicos periddicos.

Se debera tener en cuenta siempre los limites maximos de
ruido ambiente permisibles establecidos en el Texto Unificado
de la legislacién Ambiental Secundaria.

Durante la
construccion,
transeuntes,
pobladores,
operarios
como la
fauna no se
veran
afectados por
ruido.

Recepcidn

de

quejas por parte de

pobladores de

la

zona por molestias

de ruido

Permanente
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Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medios de
Verificacion

Plazo

Calidad del Suelo

Contaminacion
del suelo

¢ El material del suelo reutilizable en la misma obra, serd
acumulado temporalmente en un sitio delimitado para que no
se afecten las otras actividades constructivas y requerira de la
cobertura (tolva, plastico, etc.) necesaria para evitar su
dispersion al aire y fuentes de agua.

El mantenimiento rutinario de los vehiculos, equipos vy
magquinaria que incluya lavado y cambio de aceites y filtros, se
realizaran en un lugar destinado para este fin, fuera del area
del proyecto.

Colocar los residuos de aceites y lubricantes generados por la
magquinaria en recipientes herméticos y almacenar en sitios
adecuados para su disposicion final. Los filtros de aceite,
gasolina, diesel, recipientes de combustibles y lubricantes,
baterias de maquinaria y vehiculos serdn almacenados para su
disposicidn final.

Controlar que no se viertan aceites, grasas, combustibles y
aguas de lavado directamente a las zanjas o excavaciones
realizadas para la implementacién del Proyecto.

Se inspeccionara la superficie intervenida, principalmente los
taludes de corte y la corona de los mismos, para evaluar la
presencia de procesos erosivos tales como grietas, carcavas,
desplazamientos de masas, rupturas y surcos, entre otros.
Mantenimiento adecuado a los servicios higiénicos de los
campamentos y se mantenga su adecuado funcionamiento.

Durante los
meses de
construccion
no se
producen
afecciones al
suelo y a la
vegetacion
(solo lo
necesario)

Fotografias

Informe técnico
respecto  a las
medidas descritas.

Permanente
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Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Medidas Propuestas

Indicadores

Medios de
Verificacion

Plazo

Calidad del Agua

Contaminacion
del agua

¢ Colocar barreras de interseccién impidiendo el azolvamiento
de cuerpos de agua.

e Evitar derrames accidentales de sustancias tdxicas tengan
hacia quebradas/grietas que afecten acuiferos.

e El abastecimiento de combustible, mantenimiento de

magquinaria, lavado de vehiculos, se hara evitando derrames de

hidrocarburos. Los derrames accidentales deben ser recogidos

de inmediato, retirando plantas o suelo contaminado para

recuperacion y disposicion final.

Medidas rutinarias para disminuir la produccién de sedimentos

y controlar la calidad del agua usada que se vierte.

Garantizar la canalizacién y conduccion de aguas de

escorrentia superficial hacia el exterior del area intervenida,

para evitar arrastre de sedimentos, construyendo diques en

tierra a lado y lado del cauce preferencial. Verificar la

construccion y estado de los canales temporales.

El sub-drenaje de conduccion de aguas sub-superficiales

detallado, garantizara el no derrumbamiento de las paredes

con el fin de mantener la seccidn hidraulica propuesta.

Los caminos de acceso deben estar ordenados y limpios.

Esparcir una mezcla de materiales de particulas grandes (como

arena o grava).

Abastecimiento de baterias sanitarias para la demanda del

personal. Las aguas provenientes seran conducidas al sistema

de tratamiento de aguas disefiado en el proyecto.

Las mezclas necesarias para la obra, se realizaran

superficie de material impermeable.

Instalacion de campamentos

¢ Asignar ubicacion de los campamentos ya sea permanente o
temporal.

sobre

Durante los
meses de
construccion
no se
producen
afecciones a
los cuerpos de
agua

Fotografias

Informe técnico
respecto  a las
medidas descritas.

Permanente
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Contard con un area especifica para la preservacion de la capa
organica del suelo que es removida por motivos de
construccion.

Practicas adecuadas de orden y limpieza alrededor de los
campamentos

e Tratamientos de aguas grises y negras (pozo séptico).

* Materiales y equipos para contener derrames

afecciones a
los cuerpos de
agua

medidas descritas.

Aspecto Impacto . . Medios de
Amsiental | den:,ifica do Medidas Propuestas Indicadores Verificacién Plazo
e Contar con servicio eléctrico en el campamento, éste puede
estar dado por lineas eléctricas del servicio publico o por
generadores.
e Debera tener cantidad suficiente de baterias sanitarias que
satisfagan la demanda del personal que se encuentre en el | Durante los
campamento. meses de
* Al almacenar combustible en el campamento tener cubetos | construccidn Fotografias
Calidad del Agua SZ;'\:ZT;nacién :’:E;J:;tie;tsos con ldminas impermeables junto al EPP contra ;?oducen se | Informe técnico | permanente
: respecto  a las
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Aspecto Impacto . . Medios de
Ambiental Identificado Medidas Propuestas Indicadores Verificacion Plazo

¢ Controlar el desbroce de vegetacién y del suelo, restringiendo Durante los

el corte innecesario fuera de la franja establecida, meses de
implementando sefiales que sirvan de guia. construccion
* En este sentido el contratista implementara sefales de tipo no se han
informativo y preventivo en sitios estratégicos a fin de encontrado
preservar la flora y fauna del sector. especies Fotografias
Conservacién de | Dafos sobre la | ° Los trabajadores no podran capturar o acosar a los animales | silvestres de | o
silvestres existentes en la zona. interés. nforme tecnico | permanente

la Biodiversidad flora y/o fauna respecto a las

medidas descritas.

Durante las labores constructivas el contratista realizara el
rescate de especies y el reingreso de las mismas a su

. - #de animales
respectivo habitat.

. i capturados/#d

e A fin de establecer una cobertura boscosa en el area de e animales
influencia dir realizara la reforestacién con i

uencia directa, se realizara la reforestacién con especies rescatados*10

nativas de la regién; ejecutando la actividad en lugares 0
previamente establecidos.
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Lugar de Aplicacién: Construccion de la Via Perimetral-Tramo |

Responsable: GAD Municipal de Samboronddn

Objetivos: Minimizar los impactos negativos sobre el aire, suelo y/o agua por la generacién de desechos en la fase de construccion.

construccién de
la obra

Inorganico no
reciclable

NEGRO

de aceite, grasa combustible y
restos de aceite quemado.

¢ Recipientes para residuos orgdanicos llevaran tapa para

evitar el ingreso de agua, produccién de

vectores.

lixiviados y

¢ Registro de desechos producidos en la construccidn. Los restos
de excavacién producto de los cortes de apertura de zanjas
para las tuberias, etc., seran desalojados de la zona del
proyecto o ubicados en un area determinada.

autorizados

PMD-01
Aspecto Impacto . . Medios de
. g Medidas Propuestas Indicadores e Plazo
Ambiental Identificado P Verificacion
¢ Separacién de desechos en la fuente.
* Los recipientes pueden ser tachos metdlicos de aceites
lubricantes ya vaciados y acondicionados (pintados y
rotulados) para cada funcidon detallada ubicados en sitios
estratégicos del frente de obra. Las caracteristicas de los
recipientes se detallan en la siguiente tabla:
COLOR ROTULO FUNCION AL RESIDUO
L VERDE Orgénicos no | Céscaras de frutas, restos de
Contaminacion reciclables comida, papel higiénico
del Aire, Suelo y Oreani Correcta
AMARILLO reanicos Papel, cartén, madera separacion de . -
Agua por reciclables ’ ’ Registro fotografico
inadecuado Plast] ol torial desechos en la
Calidad del Aire, | manejo y L astico - limplo, - matenal || g ente Informe técnico del
’ . T Inorgdnicos metadlico, varillas de hierro, t t Permanente
Aguay Suelo disposicion final : . Desaloi d ransporte y
reciclables alambres, latas sin restos de esalojo e desaloi d
de  desechos . . b esalojo €
Slid | aceite, grasas y/o pinturas escombros desechos
sofidos —en 1a Filtro de aceite, textiles sucios con gestor
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e Para el desarrollo de las fases de recoleccion, transporte y
disposicién final de desechos peligrosos se debera registrar y
conservar el “Manifiesto Unico” de entrega, transporte y
recepcion para la eliminacién final de desechos peligrosos, que
debe regresar al generador firmado por transportista y gestor
responsable de la disposicién final.

¢ Se debera entregar al Ministerio de Ambiente una Declaracion
Anual Juramentada de la Gestién de los desechos peligrosos, en
base al acuerdo ministerial 026.

¢ Los desechos se pueden almacenar hasta 365 dias antes de ser
entregados al gestor ambiental.

juramentada de
desechos
peligrosos
entregados al MAE.

Aspecto Impacto Medios de
. - Medidas Propuestas Indicadores S Plazo
Ambiental Identificado P Verificacion
¢ Los desechos peligrosos se clasificaran y almacenaran por tipos:
COLOR
RECICIPIENTE
TIPO NOMBRE RECOMENDADO
OMS
Aceites minerales usados o gastados
Luminarias, lamparas, tubos . o
fluorescentes, focos ahorradores Registro fotografico
usados que contengan mercurio
Baterias usadas que contengan Hg, Bitdcora de entrada
Ni, Cd u otros materiales peligrosos / salida de
Residuos | y que exhiban caracteristicas de desechos
peligrosos pellgrc_mdad _ Cantidad de
Mater_lales con hldrocarburos. desechos Manifiesto  Unico
material absorbentes filtros usados . .
— peligrosos firmado por los
., Productos quimicos elaborados,
Generacién  de L, ) L generados al | responsables de las
Contaminacién semielaborados, agroquimicos: - . I
desechos de suelo y agua caducados o productos fuera de afio / cantidad dlfelf(?ntes fases de | Permanente
pe|IgI’OSOS especiﬁcaciones de desechos gest|0n de |OS
« Se Utilizaran los servicios de Gestores Ambientales Autorizados | €ntregados a des.echos
por el Ministerio de Ambiente para el transporte y disposicién | 8estores  al | peligrosos
final de los desechos peligrosos. ano
Declaracién  anual
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¢ Desechos peligrosos deben ser etiquetados utilizando como
guia la NORMA INEN correspondiente, las etiquetas deben ser

claras, legibles e imborrables con las siguientes caracteristicas:
0 Caracteristicas de peligrosidad del residuo (corrosivo,

reactivo, tdxico, explosivo, inflamable, bioldgico
infeccioso), simbolo de peligro, incompatibilidad entre
sustancias.

0 Dimensiones de la etiqueta proporcionales al envase que
contenga el residuo peligroso.
¢ Etiqueta adherida firmemente a una o varias caras del envase.
Eliminar etiquetas anteriores, de manera que no produzcan
error en la identificacion del contenido del envase.

entregados a
gestores al
afio

desechos
peligrosos

Declaracion  anual
juramentada de
desechos
peligrosos
entregados al MAE.

Aspecto Impacto . Impacto . Impacto
. - Aspecto Ambiental ipe Aspecto Ambiental ipe
Ambiental Identificado P Identificado P Identificado
¢ Actualizado el registro (bitdcora de generacion y entrega) de
desechos peligrosos. Los registros deberan estar disponibles
para cuando la Autoridad Ambiental los solicite.
Almacenamiento temporal de desechos peligrosos: Registro fotografico
¢ Instalacién con cubierta, piso impermeable y liso para permitir
su facil limpieza. No deben existir drenajes abiertos para evitar Bitacora de entrada
la liberacion de aguas contaminadas al sistema de / salida de
alcantarillado. desechos
* Sefiales y letreros alusivos a las caracteristicas de los residuos. Cantidad de
* Extintores ABC en sitio de almacenamiento. desechos Manifiesto  Unico
* Accesibilidad y facilidad para el manejo y evacuaciéon de los | peligrosos firmado por los
Generacion  de L, desechos sélidos. generados al | responsables de las
Contaminacion . . . L. . o . .
desechos * Bordillo perimetral que permite la recoleccién de posibles | afio / cantidad | diferentes fases de | Permanente
. de suelo y agua L
peligrosos derrames. de desechos | gestion de los
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Objetivos: Mantener una buena relacidn entre contratista, trabajadores y pobladores de las areas cercanas.
Crear conciencia, responsabilidad laboral y ambiental en la poblacién y trabajadores relacionados a la construccién de la obra.
Facilitar procesos y experiencias para un mejor cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades técnicas y ambientales.
Aplicar las acciones de capacitacion y educacion que promuevan la comunicacion con los diferentes actores sociales (internos/externos).
Lugar de Aplicacién: Construccion de la Via Perimetral-Tramo |
Responsable: GAD Municipal de Samboronddn
— PCC-01
Aspecto Impacto Medios de
. - Medidas Propuestas Indicadores S Plazo
Ambiental Identificado P Verificacion
 Entrega flyers con las normas internas y de seguridad de la obra.
e Charlas de capacitacién sobre el PMA para que todos conozcan sus
responsabilidades. Contenido referencial:
Nombre del Tiempo Contenido referencial At:ea de
curso aplicacion
* Responsabilidades,
compromisos, incentivos y Registro de
PMA 30min | 2monestaciones. Todoel entrega del
Falta de * Acciones principales de cada personal 90% de i
. material de
Mejorar la | Apoyo a las programa temas difusion
Comunicacién vy | actividades de » Cronograma de aplicacion abordados y :
Educacion comunicacion Maneio de * Clasificacion de desechos Todo el s Registro de Permanente
) 9 p Jh 15min | « Almacenamiento y disposicion | registrados 8 e
Ambiental y  educacién €sechos. final. persona capacitacion.
ambiental * Voz de Alarma. .
. ) Registro
Respuesta » Contingencia en caso de .
P ) incendios. Uso de extintores. Todo el fotografico
ante 30 min . .,
. * Procedimientos de evacuacién. personal
emergencias L R
Practica o simulacro de
evacuacion.
Seguridad y 30 min * Riesgos en el trabajo. Todo el
salud ¢ Uso de EPP. personal
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Objetivos: Mantener una buena relacién entre contratista, trabajadores y pobladores de las areas cercanas.

Lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y de los habitantes de la zona de influencia directa.

Lugar de Aplicacion: Construccion de la Via Perimetral-Tramo |

Responsable: GAD Municipal de Samboronddn

PRC-01

Aspecto Impacto . . Medios de
Aml‘:iental Idenrificado L LD IS 25 LLLZ LIS Verificacion =
e Dar a conocer los principales impactos positivos (generacion de
empleo y mejoramiento de la calidad de vida) que traeran consigo la
construccién y operacién del proyecto.
* La empresa encargada de la construccién y promotor del proyecto
establecerdn un sistema de comunicacién adecuada con la poblacién
del area de influencia directa con informes sobre los diferentes
aspectos del proyecto a la comunidad. Registro
Mejorar la * Colocacién, previamente al inicio de la obra, dos rétulos fotografico.
Comunicacién vy informativos de 3 x 6 m, ubicados en el area de influencia, el cual
Calidad de Vida Falta de apoyo deberd contener como minimo lo siguiente: Nombre de la obra, | 90% de | Memoria
de los Nombre de la Entidad Contratante, Nombre de las Entidades | buenas técnica de los
Trabajadores vy @ .. las Financieras de la Obra, Duracién de la Obra, Monto a ser invertido, | relaciones talleres de | Permanente
de la comunidad act|V|dade'sl de segun el contrato suscrito. con socializacion
) construccion. . , . N
del drea de * El contratista con el GADM de Samboronddn, programara y realizara | involucrados
influencia de la dos Reuniones de Socializacion (al inicio de los trabajos de Registro
obra construccidn) con los representantes de las instituciones y barrios fotografico y de
beneficiados de la obra, con el objetivo de dar a conocer los asistencia

contenidos bdasicos del proyecto, las caracteristicas mas importantes
de la obra, duracién, horarios de trabajo y procedimientos.
Coordinar actividades de las veedurias ciudadanas

Evaluar los resultados de las actividades del PMA.

Receptar las denuncias socio-ambientales recibidas por los actores
sociales.
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constructivos.

Lugar de Aplicacién: Construccion de la Via Perimetral-Tramo |

Responsable: GAD Municipal de Samboronddn

PDC-01

Objetivos: Establecer un sistema de respuesta efectivo y oportuno para controlar y mitigar incidentes en situaciones emergentes durante procesos

ejecutando los trabajos.

Nivel lll: no hay control de las operaciones, apareciendo graves dafios
materiales, ambientales y personales.

Brigada de Emergencia

Estara conformada por:

¢ Superintendente: "JEFE DE EMERGENCIA"

¢ Residente: "COORDINADOR DE BRIGADA"

Procedimientos de Notificacion

En caso de emergencia se debe notificar de manera inmediata segun:

* Situaciones de niveles Il o Il

Informe de
capacitacion

Aspecto Impacto Medios de
. oo Medidas Propuestas Indicadores e s Plazo
Ambiental Identificado P Verificacion
Orientado a los lugares de trabajo fijos o mdviles, oficinas y frentes de
obra, lugares de almacenamientos de materiales, y cualquier sector
que se encuentre vinculado con la obra en el cual se puedan generar
incidentes o accidentes, asi mismo todas las personas que estén
directa o indirectamente relacionados:
Tipos de Riesgos
las emergencias con mayores probabilidades de ocurrencias son las
siguientes: Reaist g
. . - , - egistro e
¢ Accidentes personales por las actividades diarias, caida a distinto g
nivel y viales accidentes.
Calidad del Aire , ) Memorias de
! Niveles de Gravedad 90% de
Suelo, Agua, . . . . o los talleres,
. . Accidentes Nivel I: facilmente manejadas por el personal en obra. capacitaciones ,
Biodiversidad y . . . . . . fotografias, Permanente
. eventuales Nivel II: no existe un peligro inmediato fuera del drea de la obra, pero | para enfrentar | .
Seguridad de los . . i . . . . . listado de
puede expandirse mds alla de los limites del drea donde se estan | contingencias . .
Obreros. asistencia.
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Impacto Aspecto Impacto
Identificado Ambiental Identificado

Aspecto Impacto

Ambiental Identificado GEPEE AN E

* Notificacidn a las autoridades pertinentes en caso de fallecidos.
Formas de Notificacion

Celular o radio, para lo cual se ubicara en un lugar visible de la obra
los principales nimeros de teléfono y los nombres del personal a ser
notificado para emprender una accién inmediata de transporte,
socorro, direccion y coordinacion de las medidas a tomar: Residente,
Maestro Mayor

Grupos de Apoyo Externo

Entidades que brinden un apoyo como: ECU 911 (Policia Nacional,
Bomberos, Cruz Roja)

Centros Médicos de Derivacion

Brindan servicios de asistencia en lugares cercanos (Cabecera
Cantonal de Samborondén). El contratista deberd establecer
convenios para el servicio en caso de emergencias.

Registro de
accidentes.

Calidad del Aire, Memorias de

Recursos 90% de
Suelo, Agua, . . - N , . los talleres,
. . Accidentes El contratista debera disponer de los siguientes recursos: Vehiculos a | capacitaciones ,
Biodiversidad vy . s ) . . . fotografias, Permanente
. eventuales disposicién, teléfono oficina y celulares y radio de comunicaciones. para enfrentar | .
Seguridad de los . . . . . listado de
Disposiciones Generales contingencias . .
Obreros. asistencia.

En caso de accidentes personales seguir:

1. Notificacion inmediatamente a la persona encargada de la
cuadrilla.

2. Esta dard las indicaciones necesarias y empezar primeros auxilios

al accidentado.

Notificar a sus superiores.

4. El superior al que haya sido notificado tomard las acciones o
medidas necesarias para transportar ya sea por medios de la
empresa o localizando a un servicio de ambulancia de cualquiera
de los centro médicos de derivacién descritos, segun la gravedad
y urgencia del accidente.

5. Acompaniar al accidentado.

6. Establecer medidas de correccion.

Accidentes producidos en los caminos de obra y rutas de acceso:

Informe de
capacitacion

w
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tiempo de su caducidad, los medios de comunicacién respectivos y
los nUmeros de emergencia.

e El personal contard con capacitaciones de primeros auxilios y
maneras de intervenir en caso de emergencias. Ademas contaran
con el EPP para este tipo de eventos.

Evacuacion

e Rutas de evacuacién, que conducirdn a un punto de encuentro,
alejado del peligro. Los procedimientos deben ser empleados.

Registro de Incidentes

* Si causan dafios o si se requiere parar o no la construccién. La
investigacidn de causas servird para estudios posteriores del riesgo
en la infraestructura.

En estos registros se debe contener informacién como la que se lista a

continuacion:

Informe de
capacitacion

Asp.ecto Imp‘a‘cto Aspecto Ambiental Imp‘a‘cto Asp‘ecto Imp.a.cto
Ambiental Identificado Identificado Ambiental Identificado
* Informar de manera inmediata a la oficina central.
* Datos personales de los involucrados.
* Precisar lugar del accidente.
* Establecer cantidad de personas involucradas.
* Verificar e informar el estado de los pasajeros.
* Reportar los heridos mds graves o la existencia de muertos.
* Traslado de heridos a sitios de asistencia médica mas cercanos.
Para el uso del botiquin de primeros auxilios:
* Designar responsable de verificar, complementar dotacién y velar
por su uso.
* Los elementos del botiquin alivianan o protegen solamente hasta
que el médico llegue o se lleve al paciente hacia la casa de salud. Registro  de
* Lista de medicamentos detallando su utilizacién. accidentes.
Calidad del Aire, Registro de control del botiquin especificando dia, hora, nombre 90% de | Memorias de
;J;;?\;emida':gua; Accidentes Ic::;'s:;:i:,os, tipo (;Ie r'nedlcamento, dosis suministrada y paciente capacitaciones llctzogr:;g:res, permanente
. eventuales y explosiones para enfrentar | . !
Seguridad de los * Las instalaciones contaran con extintores los cuales se cambiaran al contingencias listado de
Obreros. asistencia.
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- PROGRAMADECONTINGENCWS [ ppcor |

Aspecto Impacto Aspecto Ambiental Impacto Aspecto Impacto
Ambiental Identificado P Identificado Ambiental Identificado
e Fecha del incidente
* Tipo de incidente ) q
* Area del proceso Reg_';'tri €
. . * Forma de deteccion del incidente acal en_ es.
Calidad del Aire, L Memorias de
* Causa del incidente 90% de
Suelo, Agua, . ., L o los talleres,
. . Accidentes * Descripcion del incidente capacitaciones ,
Biodiversidad vy . ) fotografias, Permanente
. eventuales * Tipo de perturbacién para enfrentar | .
Seguridad de los | vl q contingencias listado de
Obreros. E emento? mvo- L-Jcra 0s & asistencia.
* Amenaza |d<-ant|f|cac¥a . _ . Informe de
* Consecuencias del incidente: Personas, medio ambiente, proceso, capacitacién
econdmicas
* Recomendaciones para prevenciones futuras.
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seguro.

Objetivos: Mantener el ambiente de trabajo en dptimas condiciones de seguridad, limpieza y confort.

Lugar de Aplicacién: Construccién de la Via Perimetral-Tramo |

Responsable: GAD Municipal de Samboronddn

PSS-01

Reducir la ocurrencia de accidentes de trabajo y mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores realicen sus actividades en un ambiente sano y

la obra

botiquin de primeros auxilios.

Instruir a los trabajadores sobre el uso correcto del EPP y su cuidado
y conservacion. Determinar sitios operacionales donde los
emplearan y lugar designado para su almacenamiento.

En cuanto a salud ocupacional, deberd mantener:

Aspecto Impacto . . Medios de
AmEientaI Iden:,ificado Medidas Propuestas Indicadores Verificacion Plazo
e Para controlar posibles actividades de caza y pesca, el personal
estard sometido a una disciplina semi-rigurosa que les impedira
circular libremente en la zona de la obra. Se implementard los
campamentos con las facilidades que garanticen sano esparcimiento
Medidas y confort del personal.
técnicas, * La alimentacion contendra nutrientes bdsicos (calorias y proteinas),
normativas y de acuerdo con las condiciones de trabajo.
operativas e Para mayor control ambiental de las zonas aledainas, se debera
tendientes a reglamentar el uso de las diferentes areas de los campamentos, asi | 90% de los Registro
prevenir, como los horarios de comida y fundamentalmente prohibir el | trabajadores (e
. . . . fotografico
accidentes Integridad del consumo de bebidas alcohdlicas. con EPP
laborales y | Recurso * El contratista deberd proveer a su personal la vestimenta basica Registro de Permanente
enfermedades Humano como cascos protectores, ropa impermeable, botas de agua con | Capacitacion entrega del
ocupacionales punta de acero, mascarillas de polvo y demdas implementos | del uso | oo
que puedan recomendados por la ley de seguridad industrial. De requerirse, el | correcto
presentarse Contratista deberd construir polvorines con las seguridades
durante la pertinentes, localizadas cerca de los sitios donde se requieran los
construccion de explosivos y provistas, cada uno, con una caseta de vigilancia y un
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Aspecto Impacto Medios de
. - Medidas Propuestas Indicadores S Plazo
Ambiental Identificado P Verificacion
e Limpieza realizada con instrumentos adecuados y orden dentro del
campamento.
* Botiquines de primeros auxilios
* Areas para enfermos
* En el suelo se deberd mantener practicas adecuadas de orden y
limpieza alrededor de los campamentos, clasificacién y disposicién
final de desechos y materiales y equipos para contener derrames.
. Compromiso y Politica
Medidas P y 3 . L,
técnicas * El responsable de la obra a través de las actividades de fiscalizacion
" ambiental verificard el cumplimiento de las regulaciones vigentes
normativas Yy S . . . .
operativas y/o de criterios disponibles y aplicables de salud y seguridad laboral
. e industrial. Este compromiso se constituye en la base del sistema o
tendientes a L . . 90% de los .
. administrativo de riesgos laborales. . Registro
prevenir, L. , , , trabajadores fe
. . La politica de salud y seguridad laboral debe incluir: fotografico
accidentes Integridad del - o con EPP
e Establecer o verificar el establecimiento de programas de
laborales vy | Recurso . o ] . Permanente
entrenamiento y capacitacién en seguridad y salud laboral a todos e Registro de
enfermedades Humano . L Capacitacion
. los niveles de empleados, de acuerdo a las actividades que se entrega del
ocupacionales . del uso
ejecuten. EPP
que puedan L » . . correcto
presentarse e Comunicacion, evaluacién de los accidentes que ocurriesen, y tomar
durante la las medidas preventivas y/o correctivas para que éstos no se
construccion  de presenttT'rclj odse minimice la probabilidad de ocurrencia del riesgo o
la obra eventualidad. ' B
e Asegurar que los empleados tengan la oportunidad de participar en
programas o iniciativas de salud y seguridad laboral que se
promuevan o que las autoridades competentes recomienden.
e Compromiso de cumplir con las normativas vigentes.
Normas Badsicas
El constructor efectuara un taller mensual de capacitacién en
seguridad laboral para evitar accidentes, lesiones o enfermedades del
personal y cumplir con las normativas vigentes (reglamento de
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[ PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES DIRIGIDO A LA SALUD OCUPACIONALY SEGURIDADINDUSTRIAL | Ps5-01 |

Aspecto Impacto . . Medios de
Ambiental Identificado Medidas Propuestas Indicadores Verificacion Plazo

seguridad e higiene del trabajo, del IESS). Temas de entrenamiento y
capacitacion seran:

* Prevencion de accidentes.

e Practicas adecuadas de trabajo con maquinarias, herramientas,

Medidas combustibles, soldadura, herramientas manuales, entre otros.
técnicas, * Uso de EPP: respiradores, tapones de oidos, orejeras, trajes,
normativas y guantes, gafas, botas de seguridad, etc.

operativas e Técnicas de primeros auxilios.

tendientes a * Procedimientos de accién ante emergencias y uso de equipos | 90% de los Registro
prevenir, disefiados para contingencias: extintores de fuego, material | trabajadores fotografico
accidentes Integridad del absorbente. con EPP

laborales y | Recurso * El constructor y el operador deberdn mantener registros apropiados Registro de Permanente
enfermedades Humano de los accidentes y enfermedades laborales, condiciones | Capacitacion entrega  del
ocupacionales ambientales en los sitios de trabajo, y cualquier tipo de | del uso EPP

que puedan contingencias mayores (incendios y cortocircuitos, entre otros). El | correcto

presentarse personal que labore deberd estar provisto de los implementos o

durante la sistemas necesarios.

construcciéon de e El constructor informard a la comunidad sobre su realizacion,

la obra delimitar y sefalizar las areas de acceso restringido, los tipos de

riesgo y las acciones a tomar en emergencias. Instalar rétulos
informativos acerca del proyecto, la duracion de las obras, etc.

Si por acciones del proyecto, se suspende alguin servicio publico, es
obligacién informar a la comunidad con anterioridad.
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Objetivos: Evitar, mitigar y contrarrestar los diferentes impactos negativos generados en la fase de construccion de la obra.

Lugar de Aplicacién: Construccion de la Via Perimetral-Tramo |

Responsable: GAD Municipal de Samboronddn

PMS-01

Aspecto Impacto Medios de
. g Medidas Propuestas Indicadores e . Plazo
Ambiental Identificado P Verificacion
Designar un Supervisor encargado de comprobar la ejecucion de cada
una de las medidas ambientales en su momento oportuno, conforme
al cronograma del PMA y mantener registros de las conformidades y
no conformidades ambientales.
* Monitoreo de medidas de salud ocupacional y seguridad industrial:
Control del uso de los implementos y equipos de seguridad Registro
Generacién  de mencionados en el programa de seguridad industrial. El fotgogréfico
; ., incumplimiento podra ser sancionado.
ruido, polvo. Afectacion  al ) P P ) i % de
] di * Monitoreo de manejo de residuos comunes: Mantener un control limi Regi d p
Contaminacion medio permanente de la adopcién de las medidas planteadas para el cumplimiento eglst.ro_ e | Permanente
circundante del PMA cumplimiento

de agua, aire y
suelo.

manejo de desechos comunes generados. El correcto manejo
incluye: disposicion temporal, transporte y disposicion final segun el
tipo de desechos.

Monitoreo del manejo de desechos peligrosos: Mantener un control
permanente de la implementacion de medidas planteadas para el
Programa de Manejo de Desechos Peligrosos, y llevar el registro del
Manifiesto Unico necesario para la entrega, transporte y disposicion
final de los desechos peligrosos.

de medidas
ambientales
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Aspecto
Ambiental

Impacto
Identificado

Objetivos: Llevar a cabo la limpieza oportuna del area del proyecto previo a su inauguracion.
Lugar de Aplicacién: Construccion de la Via Perimetral-Tramo |

Responsable: GAD Municipal de Samboronddn

PRA-01

Medidas Propuestas

Indicadores

Medios de
Verificacion

Plazo

la obra

Construcciéon de

Contaminacién
de los
Recursos
Naturales
(RRNN)

Una vez que culmine las actividades constructivas del proyecto, se
debera de limpiar el drea previo a la entrega definitiva.

Retirar el cerramiento provisional, como las obras provisionales
instaladas (Oficina administrativa, comedor, baterias sanitarias,
etc.).

Los desechos no peligrosos seran entregados al carro recolector de
basura.

Los materiales de obra e insumos seran retirados por la empresa
constructora.

Los escombros y desechos peligrosos seran gestionados conforme
lo descrito en la medidas respectivas.

Desalojo de los equipos y maquinarias utilizadas en las actividades
de construccién (Volquetas, excavadoras, gruas, tanquero, etc.)
Remediacion y recuperacién de suelos contaminados, en caso de
que los hubiere.

Mejoramiento paisajistico del entorno mediante siembra de
arboles y arbustos.

De ser pertinente, se debera reforestar con especies herbaceas,
arbustivas y arbdreas nativas, las areas que lo ameriten. Esta
actividad se la realizard con una recuperacién del suelo organico,
complementada proporcionando abono y materia organica en la
fase de siembra. Con esta actividad se tratara de reconstruir el
habitat natural y evitar la erosién del suelo.

NuUmero de
acciones
emprendidas

Registro
fotografico

Memoria
técnica del
procedimiento
utilizado

Indeterminado
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Aspecto

Impacto

Objetivos: Realizar el retiro de infraestructura de manera ordenada y concordante al PMA.
Lugar de Aplicacién: Construccion de la Via Perimetral-Tramo |

Responsable: GAD Municipal de Samboronddn

PCA-01

Medios de

Revegetacion de dreas intervenidas

* Como uso final del suelo en armonia con el medio circundante
se propone: El sitio se destinard como una zona verde de
esparcimiento para el publico vecino.

técnico de la
rehabilitacion

Ambiental Identificado Medidas Propuestas Indicadores Verificacion Plazo
Acciones a desarrollar:
Abandono de campamento y dreas constructivas:
*Se limpiarda el area intervenida y desmantelard Ila Registro
infraestructura no requerida de la zona. Se demolera la obra fotografico
en concreto. El objetivo final es que la zona quede ] o
Calidad de los | Afectacion a | reconformada sin presencia de elementos exégenos. 100% del area | Verificacion
o, ) . . L, del proyecto | fisica Permanente
RRNN los RRNN * Se realizara el adecuado manejo, tratamiento y disposicidn de rehabilitada
los residuos generados durante el desmantelamiento Informe
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8. PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL
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9. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

MESES

No. MEDIDAS AMBIENTALES CcODIGO PRESUPUESTO 1 2 3 4
1 PROGRAMA DE CONTROL DE POLVO Y EMISION DE GASES | PPM-01 400,00

2 PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO | PPM-02 400,00

3 PROGRAMA DE PREVENCION DE CONTAMINACION DEL SUELO | PPM-03 500,00

4 PROGRAMA DE PREVENCION DE CONTAMINACION DEL AGUA | PPM-04 500,00

5 PROGRAMA DE CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD | PPM-05 500,00

6 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS | PMD-01 500,00

7 PROGRAMA DE GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS | PMD-02 1.500,00

8 PROGRAMA DE CAPACITACION | PCC-01 500,00

9 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS | PRC-01 1.000,00

10 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS | PDC-01 800,00

PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES DIRIGIDO A LA SALUD
. OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL | > 01 400,00

12 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | PMS-01 500,00

13 PROGRAMA DE REHABILITACION DEL AREA DE LA OBRA | PRA-01 Indeterminado

14 PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE LA OBRA | PCA-01 Indeterminado
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10. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

MEDIDAS AMBIENTALES VALORADAS

MEDIDAS AMBIENTALES cODIGO PLAZO \(l;LL:)aT) RESPONSABLE

PROGRAMA DE CONTROL DE POLVO Y EMISION DE GASES | PPM-01 Permanente 400,00 GAD Municipal de Samborondén
PROGRAMA DE CONTROL DE RUIDO | PPM-02 Permanente 400,00 GAD Municipal de Samborondén
PROGRAMA DE PREVENCION DE CONTAMINACIOSTJEDL% PPM-03 Permanente 500,00 GAD Municipal de Samboronddn
PROGRAMA DE PREVENCION DE CONTAMINACION DEL AGUA | PPM-04 Permanente 500,00 GAD Municipal de Samboronddn
PROGRAMA DE CONSERVACION DE BIODIVERSIDAD | PPM-05 Permanente 500,00 GAD Municipal de Samboronddn

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS NO - .
PELIGROSOS PMD-01 Permanente 500,00 GAD Municipal de Samborondén
PROGRAMA DE GESTION DE DESECHOS PELIGROSOS | PMD-02 Permanente 1.500,00 GAD Municipal de Samboronddn
PROGRAMA DE CAPACITACION | PCC-01 Permanente 500,00 GAD Municipal de Samboronddn
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS | PRC-01 Permanente 1.000,00 GAD Municipal de Samborondén
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS | PDC-01 Permanente 800,00 GAD Municipal de Samboronddn

PROGRAMA DE ACCIONES GENERALES DIRIGIDO A LA SALUD - .
OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PSS-01 Permanente 400,00 GAD Municipal de Samborondén

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO - .
AMBIENTAL PMS-01 Permanente 500,00 GAD Municipal de Samboronddn
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL AREA DE LA OBRA PRA-01 Permanente Indeterminado GAD Municipal de Samborondén
PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE LA OBRA | PCA-01 Permanente Indeterminado GAD Municipal de Samboronddn

Total 7.500,00 usD
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12. FIRMAS DE RESPONSABILIDADES
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13. ANEXOS DE LA FICHA
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ANEXO 1. REFERENCIA DEL CERTIFICADO DE INTERSECCION
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ANEXO 2. ARCHIVO FOTOGRAFICO
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ANEXO 3. MEDIOS DE VERIFICACION DEL PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL: REGISTROS
DOCUMENTALES Y FOTOGRAFIAS, ENTRE OTROS.
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